
Požární detektor 
 

Optický požární detektor HDv 3000 O (OS) 
s rádiovým vysílačem systému HelpCare,  

napájený z baterií 
 

                                                                                                  

Autonomní opticko-kouřové čidlo je určené k domovní 

instalaci. Obsahuje optickou komoru, vnitřní sirénu a rádiový 

vysílač (verze HC). Napájení: vnitřní baterie 9V (Lithiová nebo 

Alkalická). Používá se pro spolehlivou autonomní detekci 

kouře dle požadavků Vyhl. 23/2008. Pro připojení požárního 

detektoru je nutné použít přijímač REGGAE GTWbz. 

 

Vlastnosti detektoru: 

- Kontrolní tlačítko pro zkoušku funkčnosti  

- Vnitřní siréna min. 85 dB  

- Hlídání zaprášení a stavu baterie  

- Rozdílná signalizace (akustická i optická) poplachu i poruchy  

- Možnost doplnění o výstupní relé, eventuálně o radiovou nadstavbu (verze HC) 

- Napájení: Lithiová baterie 9V, běžná životnost 7 let nebo Alkalická baterie 9V, životnost 2 

roky (nedoporučuje se) 

- Komplexní dodávka i s montážním materiálem a Lithiovou 9V baterií.  

 

Parametry: 

- Napájení: 9 V Lithiová baterie (součást dodávky) 

- Napájení rádiového modulu HC:  3V Lithiová baterie CR2032 

- Odběr: 280 µA klidový / 5 mA v poplachu  

- Výstup: Akustická 85 dB – siréna, optická - LED  

- Citlivost: 0,15 dBm  

- Krytí: IP 40  

- Prostředí:  -10 °C až 60 °C max. 95% vlhkost  

- Rozměry: 51 x 100 mm  

- Provedení a barva: ABS barva bílá  

- Odpovídající normy: EN 14604  

- Certifikát CPD 0786-CPD-20302  

- Certifikace VDS G 202054  

  



Doporučení k projekci a instalaci: 

S ohledem na fyzikální vlastnosti tepelného projevu požáru a kouře se hlásiče umísťují tam, kde jsou 

schopny zachytit první projevy požáru. Pro optické a tepelné hlásiče platí obecné zásady  

- Přibližně doprostřed stropu místnosti  

- V případě šikmých stropů, velké světlé výšky místnosti (schodiště) na nejvyšší místo 

- Čidlo umístit co nejdále od rušivých vlivů (světel ale i zdrojů vlhkosti – např. sprcha) 

- Čidlo musí být viditelné a přístupné ke kontrole a výměně baterií 

- Čidlo umístit tak abychom slyšeli jeho sirénu v prostorách, kde se obvykle zdržujeme 

 

Montáž:  

Postupujte dle níže uvedených pokynů 

1) Vyberte montážní místo  

a) Ideálně uprostřed místnosti minimálně však 50 cm od stěny  

b) Minimálně 50 cm od osvětlovacích těles  

2) Zkontrolujte, zda pod omítkou není elektrické vedení  

3) Ujistěte se, aby odpad při vrtání něco nezašpinil nebo nepoškodil  

4) Použijte vrták 6 mm a vyvrtejte 2 otvory 30mm  

hluboké (zadní část detektoru můžete použít jako šablonu)  

5) Do otvorů nasuňte přiložené hmoždinky  

6) Přišroubujte zadní část detektoru oběma šrouby.  

 

7) Připojte baterii (pozor na polaritu !) a nasaďte ji do držáku.  

Bez vložené baterie nelze čidlo zajistit v jeho zadní přišroubované části !  

 

8) Nasaďte čidlo na zadní část a otáčejte za mírného tlaku  

ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až detektor na všech  

stranách dosedne ke své zadní části. Pootočením ještě  

o cca 1 cm detektor zajistíte proti vypadnutí.  

 

9) Dle pokynů proveďte otestování funkce detektoru – viz níže. 



 

Testování požárního detektoru:  

Tuto zkoušku provádějte minimálně 2 x ročně dle níže uvedených bodů  

1) Zkontrolujte čidlo  

a. Mechanické poškození, znečištění barvou, nečistoty, pavučiny, hmyz,… 

b. Stav detektoru: pravidelně (cca každých 40sec) blikne kontrolní LED 

2) Zkontrolujte, zda umístění detektoru stále vyhovuje obecným zásadám pro instalaci (zda 

nedošlo ke změně umístění např. osvětlení, závěsů/záclon, instalaci např. stavebních 

přepážek, apod. 

3) Podržte testovací tlačítko. Pozor ! Po dobu držení tlačítka se spustí hlasitá zvuková 

signalizace (siréna). Upozorněte ostatní osoby v objektu.  

4) Hlásič musí přerušovaně houkat (po dobu stisknutí tlačítka). V případě že hlásič nehouká, 

zkuste vyměnit baterii. Pokud i po výměně baterie tento test nefunguje, je hlásič vadný a je 

nutno jej vyměnit. 

5) Na test funkce detektoru nikdy nepoužívejte oheň, cigarety, různé spraye, apod.. Pokud 

chcete otestovat reakci detektoru na kouř, lze použít speciální testovací spray pro požární 

detektory (nezpůsobí zalepení a znečištění optické komory detektoru). Obraťte se na svého 

dodavatele požárních detektorů.  

 

Výměna baterie: 

Použitá Lithiová baterie vydrží v detektoru až 10 let. Vybitou baterii čidlo indikuje opakovaným 

krátkým pípáním. Z preventivních důvodů doporučujeme baterii vyměnit po cca 7-mi letech 

používání. Vybitou baterii nahraďte shodným typem (Lithiová 9V). Zcela výjimečně lze na krátkou 

dobu použít běžnou alkalickou 9V baterii. Nikdy nepoužívejte nabíjecí baterie !!! 

Pokud se jedná o detektor z řady HC-HDv3xxx (určeno pro systémy Helpcare), je v detektoru 

v prostoru vedle baterie umístěný HC rádiový vysílač, který má svou vlastní baterii CR2032. Tuto 

vyměňte společně s hlavní napájecí 9V baterií. 

1) Pootočením doleva a vytažením oddělte detektor od jeho zadní přišroubované části 

2) Uvolněte držák baterie, baterii vyjměte a připojte novou (pozor na správnou polaritu !)  

Pokud je v detektoru rádiový modul HC, vytlačte do boku jeho „knoflíkovou“ baterii CR2032 a 

tuto také nahraďte novým kusem. 

3) Nasaďte detektor zpět na zadní přišroubovanou část a otáčejte tak dlouho až dosedne 

správně po celém obvodu. Pootočením ještě o cca 1 cm zajistíte detektor v jeho zadní části. 

4) Prověřte funkčnost detektoru – postupujte dle části „Testování požárního detektoru“. 

 

 

 



Ostatní: 

- Během malování sundejte detektor ze stěny/stropu. Vniknutí velkého množství prachu, 

vlhkosti, barvy nebo rozprášené barvy (při nástřiku malby na stěnu) dojde k nevratnému 

poškození detektoru. 

 

 


