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ÚVOD 

Modul Lincoln simulátor slouží k zasílání zpráv do databáze NET-G. Lincoln simulátorem si můžete 

otestovat správné nastavení objektu v databázi NET-G ještě před reálným zapojením. Umožnuje zaslat 

libovolnou zprávu pod libovolný objekt, proto by jej měl používat pouze správce. Lincoln simulátor se 

instaluje na klientskou stanici NET-G. 

 

KONFIGURACE 

Při prvním spuštění je třeba Lincoln simulátor nastavit, tak aby fungoval s databází NET-G. Nejprve 

jsme vyzvání k zadání hesla, stačí zmáčknout 2× mezerník.  

Poté klikneme na zatržítko „Konfigurace“. Vyplníme IP adresu serveru a Převod symb. čísla driveru a 

klikneme na Uložit. IP adresu najdeme například na webové stránce 1Box v záložce „Monitor“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud zadáme IP adresu a dáme Uložit, můžeme znovu zatrhnout „Konfigurace“ a poté kliknout na 

tlačítko Vyčíst č. driverů z databáze – objeví se nové okno se seznamem použitých driverů a jejich čísly. 

Čísla driverů přepíšeme do daných kolonek. U driverů, které nemáme, napíšeme 0. 

  



 

4 
 

POUŽITÍ 

Nyní se přesuneme na levou část programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlevo nahoře si v červené kolonce vybereme přenosové zařízení.  

Do tyrkysové kolonky zadáme číslo objektu (pokud se jedná o rádiový nebo NSG objekt, tak zadáváme 

v DEC tvaru. V případě Samby a Telefonní linky v HEX tvaru). Zatrhneme „C=T“ v případě, že máme 

objekt dělený na 65. a 66. kanál. 

Do bílých kolonek zadáme ČZZ (číslo zprávy zařízení), COD a COD2 (smyčka, sekce), které chceme 

poslat do databáze NET-G. Můžeme také použít rychlé volby, které nám předvyplní Contact ID kódy 

zpráv.  

Kliknutím na žluté tlačítko Odeslat odešleme zprávu do databáze NET-G. Odeslání je potvrzeno 

probliknutím červeného obdélníku nad tlačítkem Odeslat. Tlačítko Odeslat se objeví až po zadání čísla 

objektu. 

Pokud potřebujeme poslat zprávu ve formátu 4+2 a chceme, aby se propsala i do COD (například při 

odzkoušení hlídání zastřežení sekce), musíme číslo zprávy zapsat do kolonky COD. Toto normálně 

dělá Driver service, ale Lincoln simulátor zprávy posílá rovnou do databáze a s Driver service nijak 

nespolupracuje. 
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Pro zprávy z vysílače NSG REGGAE můžeme použít rychlé volby. Kliknutím na libovolné zatržítko se 

do NET-G odešle příslušná zpráva. Například kliknutím na zatržítko vedle napěťového vstupu I1 se do 

NET-G odešle zpráva -10 Poplach v objektu s COD 1, odtržení pošle -11 Obnovení smyčky. Zatržítko 

u vstupu I2 pošle do COD číslo 2 a tak dále.  

Pokud potřebujeme poslat jiné zprávy z vysílače, odtrhneme „C=T“ a napíšeme je ručně do kolonky 

ČZZ. 

V tomto režimu je možno posílat zprávy kanály 65 a 66 v případě NSG a Rádiových objektů a kanálem 

1 v případě Samba a telefonního objektu. Může nastat situace, že potřebujeme poslat zprávu jiným 

kanálem, nebo úplně jiným přenosovým zařízením, než je ve výběru. Pak použijeme „EXPERT režim“. 
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EXPERT REŽIM 

Zatržením čtverečku „EXPERT režim“ se nám vpravo dole objeví nová nabídka Rozšířený režim. Zde 

si ručně zadáme všechny parametry pro odeslání zprávy. 

DRV – číslo driveru daného zařízení 

CHNL – číslo kanálu (zjistíme v NET-G v konfiguraci driveru) 

ČOZ – číslo objektu zařízení (v editaci jako Id připojení na kanále) 

ČZZ – číslo zprávy zařízení 

COD – ECODE (smyčky) 

COD2 – ECODE2 (sekce) 

COD3 – ECODE3 (pouze pro EPS) 

Při zatržené kolonce „HEX“ posíláme zprávy v hexadecimálním tvaru, při odtržené 

v dekadickém. Odeslání zprávy se také jako u předchozího režimu indikuje 

probliknutím červeného čtverečku na levé straně aplikace. 

ZÁVĚR 

Ať už posíláme zprávy z běžného nebo EXPERT režimu, Lincoln simulátor vždy do Textové položky 

události vloží text „Lincoln Simulátor“, aby bylo jasno, že toto nebyla skutečná zpráva z objektu. 


