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I. Přehled 
 

1. Bezpečnostní pokyny 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody, ke kterým může dojít při nesprávném používání výrobku. Pro 
vaši bezpečnost uvádíme několik pokynů pro instalaci, čištění, montáž/demontáž výrobku (viz níže). Následující pokyny si 
pozorně přečtěte a řiďte se jimi. 

 
Před instalací 
Abyste předešli požáru, výbuchu, selhání systému nebo úrazu elektrickým proudem, postupujte podle níže uvedených 
pokynů. 

• Vybalte zařízení a napájecí adaptér. 

• Před připojením zkontrolujte vstupní napětí (AC100V – AC240V) napájecí jednotky. 

• Výrobek uchovávejte na suchém místě. 

• Zajistěte, aby všechna zařízení připojená k výrobku byla řádně uzemněna. 

 
V provozním režimu 
Abyste předešli požáru, výbuchu, selhání systému nebo úrazu elektrickým proudem, postupujte podle níže uvedených 
pokynů. 

• Pokud potřebujete otevřít kryt, obraťte se na servisního technika. 

• Nezapojujte více zařízení do jedné zásuvky. 

• Výrobek uchovávejte mimo dosah prachu nebo nadměrného množství hořlavých látek (např. propanu). 

• Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama. 

• Do větracího otvoru v krytu jednotky nezasouvejte drát ani žádný jiný předmět. 

• Při odpojování napájecího kabelu nevyvíjejte nadměrnou sílu. 

 

Demontáž a čištění 
• K čištění povrchu použijte suchý hadřík. 

• Neotírejte výrobek vodou, ředidlem ani organickými rozpouštědly. 

Zařízení nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. 
 

Během instalace 
Abyste předešli nehodě nebo zranění a přístroj správně používali, dodržujte tyto pokyny: 

• Pro zajištění dostatečného větrání musí být vzdálenost mezi krytem s větracími otvory a stěnou alespoň 18 cm. 

• Výrobek instalujte na rovný povrch. 

• Přístroj uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření nebo nadměrného tepla. 

 

Během používání 
• S přístrojem nehýbejte a nevystavujte jej vibracím nebo nárazům. 

• Použití jakéhokoli nedoporučeného USB zařízení může poškodit systém AIBOX. Zkontrolujte seznam kompatibility a 
používejte pouze kompatibilní USB zařízení. 

{Závada systému nebo ztráta dat v důsledku použití nekompatibilních médií vede ke ztrátě záruky}. 
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II. VAROVÁNÍ 

 

Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhkosti. 

Aby nedošlo ke zranění, musí být výrobek bezpečně připevněn k podlaze/stěně podle montážních pokynů. 

1) Používejte pouze standardní zdroj napájení uvedený ve specifikaci. Použití jiného zdroje napájení může způsobit požár, 

úraz elektrickým proudem nebo poškození výrobku. 

2) Výrobek instalujte stabilně a spolehlivě. V opačném případě může výrobek spadnout a způsobit zranění. 

3) Nepokládejte na přístroj vodivé předměty (např. šroubováky, mince, kovové předměty atd.) ani nádoby s vodou. Může 

dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 

4) Neinstalujte výrobek na místě s vysokou vlhkostí, prachem nebo sazemi. Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu 

elektrickým proudem. 

5) Pokud z výrobku vychází zvláštní zápach nebo kouř, okamžitě odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko a 

vyžádejte si technickou pomoc. Další používání může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 

6) V případě poruchy výrobku se obraťte na nejbližší servisní středisko. Nikdy jej sami nerozebírejte ani neupravujte. 

(Výrobce neodpovídá za problémy způsobené neautorizovanými úpravami nebo vlastními pokusy o opravu). 

7) Při čištění nestříkejte vodu přímo na výrobek. Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 

8) Neinstalujte výrobek na místa, kde je přímo vystaven proudu vzduchu z klimatizace. V opačném případě může uvnitř 

výrobku vlivem teplotních rozdílů kondenzovat vlhkost. 

 

Odpovědnost 
Tento výrobek je určen k tomu, aby pomáhal systémům zabránit krádeži, vloupání, vniknutí apod. 

Výrobce nenese odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku. 
Za účelem zlepšení výkonu a funkčnosti výrobku může být bez předchozího upozornění vydána aktualizace firmwaru. 
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III. Klíčové vlastnosti 
 

Zařízení AIBOX je založeno na nejnovější technologii inteligentní analýzy videa DeepLearning (hluboké učení) a má až 16 

vstupních kanálů videa. Identifikuje objekty, počítá detekované objekty a sleduje je podle předem naprogramovaných kritérií 

pomocí technologie AI. Je také možné nastavit různá pravidla spouštění varování a lze je použít pro různé účely, ve spolupráci 

s jinými platformami nebo externími systémy. Zařízení AIBOX lze například zkombinovat se stávajícím kamerovým systémem 

a vytvořit tak inteligentní dohledový systém s profesionální analýzou AI. Pomocí zařízení AIBOX lze odesílat informace o 

alarmových hlášeních na určená místa nebo do monitorovacích stanic. AIBOX lze také použít jako okrajové zařízení pro 

videoanalýzu, které v kombinaci např. s cloudovou službou tvoří ucelený systém video dohledu. 

 

• Nejnovější technologie AI (hluboké učení) s rozpoznáváním objektů (člověk, kolo/motocykl, auto atd.) 

• Je vybaven mechanismem pravidel pro detekci různých situací a událostí, jako je "Nežádoucí vniknutí", "Obsazení", 

"Otálení", “Zastavení“, "Vstup/Výstup", "Překročení čáry". 

• Počítá objekty, které se nacházejí v určité zóně, nebo počítá objekty, které projdou určitou zónou. 

• Standardní podpora protokolu ONVIF umožňuje snadnou integraci se síťovými kamerami a rekordéry 

kompatibilními s ONVIF nebo se softwarem typu VMS. 

• Různá podporovaná I/O rozhraní včetně 4 alarmových vstupů NO/NC, reléového výstupu, RS485, USB. 

• Dva síťové porty 1Gbit Ethernet (RJ45) 

• Přijímá videostreamy pro analýzu v rozlišení Full HD s celkovou rychlostí až 480 snímků za sekundu (4K s celkovou 

rychlostí až 120 fps). 
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IV. Komponenty 
 

1. Další příslušenství 

 

                   
 

 

 
 

2. Ovládací funkce na předním panelu 

 

 
 

Název Stavy LED Popis 

POWER 
 

Nepřetržité červené světlo signalizuje fázi spouštění systému, 
zelené světlo signalizuje provoz zařízení. 

STATUS 
 

Dočasně se zapne, když dojde k události, která splňuje definované 
podmínky. 

ETH1 
 

Dočasně se zapne během komunikace se zařízením na portu ETH1 a 
po ukončení komunikace se vypne. 

ETH2 
 

Dočasně se zapne během komunikace se zařízením na portu ETH2 a 
po ukončení komunikace se vypne. 

 
 

3. Porty dostupné na zadním panelu zařízení 

 

 

4-kanálový / 8-kanálový / 16-kanálový 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kabelová svorka Napájení Šroub 

    
 

 

① 

② ③ 

⑤ 
④ 

  

⑥ 

⑦ ⑧ 



Konfigurační příručka – AIBOX 

©2022 CBC Poland Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena. 8 

 
 
 

 
 
 

 

Č. Název Popis 

① USB Porty USB 3.0 (pro připojení datových nosičů) 

② HD MONITOR HDMI výstup na monitor pro náhled stavu zařízení AIBOX 

③ ETHERNET 1 Hlavní síťový port pro připojení k interní síti a internetu. 

④ ETHERNET 2 
Síťový port pro připojení ke kamerám nebo rekordérům v interní síti 
oddělené od externího prostředí. 

⑤ ALARM IN Konektory alarmových vstupů 

⑥ RELAY Konektor alarmového reléového výstupu 

⑦ RS485 Konektor komunikačního portu RS485 

⑧ 12VDC Zásuvka pro napájení zařízení napětím 12VDC 

 
 

 

V. Instalace 
 

1. Porty dostupné v zařízení a příklady připojení 

 
 

2. Připojení k zařízení AIBOX 
 

⚫ Základní požadavky na přístup k síti 
 

Název Popis 

Doporučené prohlížeče Google, Chrome (verze 48.0 nebo vyšší), FireFox (verze 47.0 nebo vyšší), MS Edge 

OS Operační systém Windows / Mac / Linux 

Paměť RAM Více než 1 GB 

 
 
  

Fotoap
arát. IP 
 

DVR, NVR, RTSP server 

Monitor pro sledování LIVE 

USB pro připojení 
nosičů 

Fotoap
arát. IP 
 

(Vyhrazená síť LAN) 

NVR / DVR 

SoftwareVMS 
Monitorovací centrum 
Systém řízení přístupu 
Cloudový systém 

Řídicí jednotka 
přístupu 
Poplašné zařízení 

Např. dopravní značka 

Detektor pohybu 
Poplašný systém 

RS485 

1 x reléový výstup 

4 x alarmové 
vstupy 
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⚫ Připojení k zařízení AIBOX 

Ve výchozím nastavení je zařízení AIBOX nastaveno v režimu DHCP. Proto je možné přistupovat k zařízení pomocí IP adresy 
přidělené routeru z DHCP. 
 

Základní kroky pro první spuštění: 
 

✓ Vyhledejte zařízení AIBOX v síti pomocí nástroje MDload-V454.exe (ke stažení na adrese www.cbcpoland.pl). 

✓ Přihlaste se k zařízení z prohlížeče Chrome (min. verze 48.0) , Firefox (min. verze 47.0), Opera zadáním lokalizované IP 

adresy: https://adres-ip:8443 . Poznámka: Používá se výchozí protokol: HTTPS, výchozí port: 8443 

( správná syntaxe adresy zařízení AIBOX je např. https://192.168.12.64:8443 ) 

✓ Když se zobrazí chybové hlášení certifikátu, klikněte na tlačítko Upřesnit a přejděte na web. 

✓ Přihlaste se pomocí výchozích přihlašovacích údajů: 

- ID: ADMIN 

- Heslo: 1234 (důležité: při uvedení do provozu heslo změňte! ) 
 

3. MDload-V460.exe – nástroj pro vyhledávání AIBOX v síti 

 
K vyhledání IP adresy zařízení v síti použijte nástroj MDload-V460.exe, který je k dispozici na našich webových stránkách 
https://cbcpoland.pl v partnerské zóně. Zařízení poznáte podle výchozího portu 8443. 
 

 
 
 
 

Všimněte si, že se ve výchozím nastavení používá protokol HTTPS. 
Pokud prohlížeč zobrazí hlášení o chybě certifikátu, Klikněte na tlačítko 

 Pokročilé/Podrobnosti a přejděte na stránku i přes tuto chybu. 
 
  

 

https://adres-ip:8443/
https://192.168.12.64:8443/
https://cbcpoland.pl/
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VI. Nastavení systému 

1. Nastavení sítě 
 

Zkontrolujte a nastavte správné síťové parametry zařízení AIBOX podle požadavků na adresování. 
 

 
 
Označení Ethernet1 a Ethernet2 se vztahují na dva síťové porty dostupné na zadním panelu jednotky. 
Zkontrolujte, ke kterému portu je síť IP připojena. 
 
DHCP – posunutím tohoto posuvníku doprava povolíte automatické získávání IP adresy z DHCP. Doporučuje se používat 
pevné adresování zařízení, proto by měl být posuvník DHCP posunut doleva a možnost DHCP zakázána. 
 
Základní síťové parametry zařízení: 

- Adresa IP: ručně zadejte adresu, která bude statickou adresou zařízení. 

- Maska podsítě: zadejte adresu masky podsítě. 

- Brána: zadejte adresu brány 

- 1. DNS: zadejte adresu primárního serveru DNS. 

- 2. DNS: zadejte adresu sekundárního serveru DNS. 

 
Odkaz na lokální adresu – jedná se o adresu automaticky přidělenou zařízení pro komunikaci s ostatními zařízeními ve  

Veřejné síti, tuto adresu nelze změnit. 
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2. Změna uživatelského hesla 
 

Chcete-li zajistit bezpečný provoz systému a zařízení, nezapomeňte změnit výchozí heslo v zařízení. 
 

 

3. Změna nastavení jazyka 
 

Chcete-li změnit jazyk uživatelského rozhraní, klikněte na možnost označenou symbolem zeměkoule v pravém horním rohu a 

po vyvolání seznamu dostupných jazyků vyberte požadovaný jazyk: 
 

  

4. Nastavení data a systémového času 
 

Správné datum a čas v zařízení nastavíte v nabídce Systém > Datum/čas: 
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- Datum a čas: klikněte a zadejte správné datum a aktuální čas 

- Formát data: vyberte jeden z dostupných formátů zobrazení data (např. rok/měsíc/den). 

- Formát času: vyberte jeden z dostupných formátů času (24hodinový nebo AM/PM). 

- Časový server: zadejte adresu NTP časového serveru, se kterým se bude AIBOX automaticky synchronizovat. 

- Automatická synchronizace: Zapnutí/vypnutí automatické synchronizace systémových hodin AIBOX s časovým  

serverem. 

- Časové pásmo: nastavte správné časové pásmo, ve kterém se instalované zařízení nachází. 

- DST: Povolení/zakázání automatické změny letního/zimního času 

 

5. Aktualizace systémového softwaru – firmwaru 
 

Při prvním spuštění zkontrolujte, zda je verze firmwaru zařízení AIBOX aktuální nebo zda je třeba jej aktualizovat. Pokud 

vyžaduje aktualizaci, stáhněte si do počítače nejnovější verzi firmwaru a poté postupujte podle níže uvedeného postupu: 
 

  

 

❶ 

❷ 

❸ 

Označte soubor 
firmwaru,  

pak klikněte na tlačítko 
START 

Nastavte správné  
časové pásmo ! 
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6. Obnovení továrního nastavení zařízení 
 

Po každé aktualizaci firmwaru v zařízení se doporučuje obnovit tovární nastavení zařízení. Aby nedošlo ke ztrátě konfigurace 

zařízení po obnovení továrního nastavení, nejprve exportujte konfigurační soubor z AIBOXu a poté jej po obnovení továrního 

nastavení znovu importujte do zařízení: 
 

 
DŮLEŽITÉ: pokud obnovujete tovární nastavení zařízení na dálku, zaškrtněte možnost: NERESETUJTE NASTAVENÍ SÍTĚ – síťová 

nastavení zůstanou zachována a díky tomu neztratíte spojení se zařízením. 
  

 

VII.  Zdroje AI  

1. Konfigurace zdrojů videa 
 

Chcete-li připojit zdroje videa k zařízení AIBOX, zadejte URL adresy potřebné ke stažení RTSP streamů nebo použijte 

vestavěný nástroj pro skenování sítě a vyhledání zařízení kompatibilních s ONVIF. 

Po přidání zdroje videa do volného kanálu AIBOXu přiřaďte příslušný algoritmus analýzy AI.  

 

POZNÁMKA: Maximální parametry vstupních RTSP streamů přidaných do AIBOXu by neměly překročit 2MPix při 30 snímcích 

za sekundu nebo 4K při 7 snímcích za sekundu. 
 

 
 

Export konfiguračního souboru  
ze zařízení 

❶ 

Opětovný import konfiguračního 
souboru do zařízení 

Obnovení továrního 
nastavení 

❷ 

❸ 

Vyhledejte v síti zařízení 
kompatibilní s ONVIF. Vyberte správný analytický 

algoritmus AI pro daný kanál. 

Pokud znáte adresu RTSP 
streamu, zadejte ji ručně zde. 
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Při konfiguraci zdrojů videa, které mohou pocházet z IP kamer/rekordérů různých výrobců, věnujte pozornost nastavení 

kódování videa. V tomto případě se jedná o nastavení klíčového snímku I-Frame. Doporučuje se nastavit tento parametr na 

jeden klíčový snímek za sekundu. U některých výrobců může být tento parametr skryt pod pojmem GOP. Doporučujeme 

nastavit hodnotu GOP tak, aby se klíčový snímek objevil jednou za sekundu. V takovém případě 1 klíčový snímek získáme 

nastavením hodnoty GOP na stejnou hodnotu jako parametr FPS – počet snímků za sekundu, např. 25 fps GOP 25, 15 fps GOP 

15. Tento parametr je důležitý, protože analytika pracuje s klíčovými snímky. Poskytnutí většího počtu klíčových snímků v 

časové jednotce proto významně ovlivňuje efektivitu a rychlost analýzy. 
 

Doporučuje se používat CBR místo VBR, protože proměnlivá přenosová rychlost (VBR) často způsobuje další nežádoucí "šum" 

v obraze. Zejména za pohybujícími se objekty. 

Někdy nelze výše uvedené parametry upravovat pomocí kodeků H.265, H.264+. V takovém případě je nutné změnit kodek na 

normální H.264, aby engine správně sledoval objekty. Kodek H.264 je doporučený kodek pro práci s analytikou. 
 

Engine na dekódování toku v zařízení AIBOX je optimalizovaný pro rozlišení FULL HD (1080p).  

Neznamená to, že nemůžeme použít jiné velikosti obrázků. Je však třeba mít na paměti, že použití jiných rozlišení ovlivňuje 

přeškálování obrazu na FULL HD, což v případě převodu z nižšího rozlišení na vyšší (upscaling) přispívá ke zhoršení 

analyzovaného obrazu.  

 

Doporučené parametry pro správnou analýzu v AIBOXu: 

• Rozlišení – FULL HD (1920x1080) 

• FPS – 15 snímků za sekundu 

• Kodek – H.264 

• Řízení přenosové rychlosti – CBR 

• I-frame – 1s (GOP=15) 

• Kvalita – Nejvyšší 

• Kompresní poměr – Nejnižší 

Hodnotu přenosové rychlosti je třeba zvolit na základě scény a její dynamiky. V tomto případě se chceme vyhnout efektu 

pulzování obrazu, který je obvykle důsledkem příliš nízké přenosové rychlosti. U většiny kamer dosáhneme uspokojivého 

efektu při hodnotě cca 4Mbps (v případě 2MP kamer) nebo cca 6Mbps (v případě 4MP kamer). 

 

Kamery, které při výše uvedených nastaveních nedosahují dostatečné kvality obrazu (viditelné artefakty kódování) 

nejsou pro analytickou práci optimální. Artefakty budou při častých změnách scény (mraky, rozsvícená světla, stíny) 

zvyšovat pravděpodobnost falešných poplachů. 

 

Pomocí Hledání (Discovery) získáte seznam zařízení, 
která byla v síti detekována jako kompatibilní s 
ONVIF. Mohou to být IP kamery, rekordéry, RTSP 
servery. 
 
Při výběru zařízení ze seznamu zadejte správné 
přihlašovací údaje pro dané zařízení a klikněte na 
tlačítko PŘIHLÁSIT. 
 
Po přihlášení se zobrazí seznam dostupných RTSP 
streamů z tohoto zařízení 
(hlavní/pomocný/dodatečný). 
 
Výběrem požadovaného streamu jej přiřaďte 
vybranému kanálu v zařízení AIBOX otevřením 
rozbalovacího seznamu. 
 
Poté klikněte na tlačítko POUŽÍT. 

❷ 

❶ 

❸ 
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2. Generální detektor  

 
Chcete-li odfiltrovat falešné poplachy, můžete použít obecné 
možnosti pro kanál v položce "Zdroje AI" a můžete také nastavit pro 
každou AI události", ale zde najdete pouze některé možnosti. Tato 
část popisuje, jak filtrovat falešné poplachy v "AI detektoru". 

 
 
 

Pozor!  
Nastavení velikosti objektu v této nabídce bude použito na každou (událost / zónu) pro daný kanál. 

 

V zařízení AI-BOX přejděte na NASTAVENÍ > ZDROJE AI > Generální detektor 

V níže uvedeném rozhraní můžeme definovat různé možnosti filtru od (1) do (4). Zde máme možnost nakonfigurovat 

odpovídající možnost podle typu falešných poplachů. 

 

 
 

1. Počet po sobě jdoucích rámců pro klasifikaci 

 

✓ Nebudou-li všechny po sobě jdoucí snímky stejné třídy, a to tolikrát, kolikrát je nastaveno, bude to považováno za 

falešný poplach. 

✓ Tuto volbu lze použít, objeví-li se falešný poplach krátkodobě místo každého druhého snímku. 

✓ Lze například použít, je-li běžící pes někdy rozpoznán jako člověk. 

✓ Je-li nastavena vysoká hodnota, může dojít ke zpoždění detekce. Nemusí být také detekovány objekty, které se 

objeví a zmizí během krátké doby. 
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Filtr velikosti objektu 

 

✓ Pokud je objekt menší nebo větší než nastavená velikost, není detekován (nezobrazí se kolem něj rámeček) a po 

dobu použití filtru negeneruje události. 

✓ "Filtr maximální velikosti" lze použít, rozpozná-li zařízení pavučinu na objektivu kamery jako osobu. 

✓ "Filtr minimální velikosti" lze použít, rozpozná-li rozpozná malého psa jako osobu. 

✓ Pokud chcete použít filtry s různými velikostmi v závislosti na vzdálenosti, nastavte filtr velikosti v nabídce "AI 

události". 

 

2. Minimální práh jistoty (Minimum Confidence Threshold) 

 

✓ Pokud je skóre jistoty/podobnosti určené AI detektorem nižší než nastavená hodnota, je detekce objektu 

označena jako falešná a nedojde ke spuštění události. (Zobrazení hodnoty jistoty pro objekt na OSD lze aktivovat v 

nabídce "Displej -> OSD"). 

✓ Kritéria hodnocení AI se mohou u každé zjištěné osoby lišit, proto je třeba tuto funkci používat s opatrností. 

(Pokud si nejste jisti, jednoduše použijte výchozí hodnoty nebo hodnoty nepřesahující 25 %). 

✓ Obecně platí, že pokud je vzdálenost k objektu malá, je za normálních světelných podmínek celý dobře viditelný, 

výsledek je vysoký. 

 

3. Oblast vyloučení objektu (maskovací zóna) 

 

✓ Slouží k odfiltrování falešných poplachů, které se vyskytují vždy na stejném místě. 

✓ Lze ji použít, detekuje-li AI detektor sochu nebo figurínu jako skutečnou osobu. 

✓ Stačí nakreslit obdélník, který je dostatečně malý, aby pokryl souřadnice středu objektu (referenční bod 

sledovaného objektu – detekční bod, lze nastavit v aplikaci AI detektor). 
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3. AI algoritmy  
 

Po přidání zdroje videa do určeného kanálu AIBOXu musíte pro tento kanál určit příslušný AI analytický algoritmus. K dispozici 
jsou různé algoritmy a je potřeba z nich vybrat optimální, s ohledem na typ objektů, které chcete detekovat, a také s ohledem 
na vzdálenost, na jakou mají být tyto objekty detekovány. Výběrem výpočetně náročného algoritmu se sníží celkový počet 
kanálů, které může zařízení AIBOX podporovat. 
 

Výchozí algoritmy dostupné ve startovním balíčku AIBOX jsou následující: 

▪ "Human / Vehicle – Normal” – detekce objektů typu Člověk / Vozidlo s jejich rozlišením na střední vzdálenost 

▪ " Human / Vehicle – Far" - detekce objektů typu Člověk / Vozidlo s jejich rozlišením na velkou vzdálenost 

▪ " Human / Vehicle – Normal (Faster Objects)  - Detekce rychle se pohybujících objektů typu Člověk / Vozidlo. Tento 

algoritmus se doporučuje pro rychlé objekty při použití AI událostí, jako je překročení hranice nebo příchod/odchod. 

 

Minimální velikost objektu pro zajištění správného rozpoznání AI algoritmem je definována jako procento celého snímku a v  

závislosti na použitém algoritmu činí: 
 

Minimální velikost objektů správně detekovaných AI funkcemi typu „vniknutí” a „přítomnost”: 
 

AI funkce:  
- Vniknutí 

- Přítomnost 

Člověk Vozidlo 

Velikost objektu Velikost objektu 

šířka výška šířka výška 

Algoritmus: Human/Vehicle Far 1.00 % 3.00 % 2.00 % 1.50 % 

Algoritmus: Human/Vehicle Normal 1.25 % 4.50 % 3.00 % 2.25 % 

 

Minimální velikost objektů správně detekovatelných AI funkcemi umělé inteligence, jako je Chůze, Průsečík čar, Vstup/Výstup
: 
 

AI funkce: 

- Potulování se 

- Překročení hranice 

- Příchod/odchod 

Člověk Vozidlo 

Velikost zařízení Velikost zařízení 

šířka výška šířka výška 

Algoritmus: Vzdálenost člověk/vozidlo 1.25 % 5.00 % 3.00 % 2.50 % 

Algoritmus: Human/Vehicle Normal 2.00 % 6.00 % 7.00 % 6.00 % 

 

 

Volitelné analytické algoritmy vyžadující další licence  

Licence Popis 
Použití  

AI bodů na kanál 

ZNS-AI-A00 
Přehledové informace o dostupnosti modulu detekce a rozpoznávání objektů (člověk, vozidlo, kolo) v 
záběru kamery pro zařízení ZN-AIBOX nebo kameru PixelPRO řady ZNC/ZNP/ZNU. 

120 

ZNS-AI-A01 
Přehledové informace o dostupnosti modulu sledování objektů v záběru kamery pro zařízení ZN-AIBOX 
nebo kameru PixelPRO řady ZNP/ZNU. 

- 

ZNS-AI-A03-1 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu detekce Osoby bez ochranné přilby v záběru kamery pro 
zařízení ZN-AIBOX nebo kameru PixelPRO řady ZNP/ZNU. Licence na 1 kanál. 

480 

ZNS-AI-A04-1 
Softwarová licence pro aktivaci modulu detekce osoby v masce na obličeji v záběru kamery pro zařízení 
ZN-AIBOX. Licence pro 1 kanál. Vyžaduje modul ZN-AIBOX-FR1 / 4 / 8. 

240 

ZNS-AI-A05-1 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu detekce a rozpoznávání objektů (člověk, auto, autobus, 
nákladní auto, motocykl, jízdní kolo) v záběru kamery pro zařízení ZN-AIBOX nebo kameru PixelPRO 
řady ZNP/ZNU. Licence na 1 kanál. 

480 

ZNS-AI-A07-1 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu detekce a klasifikace objektů v záběru z kamery FishEye 
pro zařízení ZN-AIBOX nebo kamery PixelPRO řady ZNP/ZNU. Licence na 1 kanál. 

480 

ZNS-AI-A08-1 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu detekce a rozpoznávání objektů (člověk)  
na snímku z termokamery pro zařízení ZN-AIBOX. Licence na 1 kanál. 

120 
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ZNS-AI-A11-1 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu pro detekci chybějících reflexních vest u osob v záběru 
kamery pro zařízení ZN-AIBOX nebo kameru PixelPRO řady ZNP/ZNU. Licence na 1 kanál. 

120 

ZNS-AI-B00 
Přehled informací o dostupnosti modulu Rule Engine/ serveru událostí pro zařízení ZN-AIBOX nebo 
kamera PixelPRO z řady ZNP/ZNU. 

- 

ZNS-AI-B01-1 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu Maskování vzhledu osob v určené oblasti v záběru 
kamery pro zařízení ZN-AIBOX nebo kameru PixelPRO řady ZNP/ZNU. Licence na 1 kanál. 

240 

ZNS-AI-C00-1-PL 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu pro rozpoznávání SPZ – LPR (Licence Plate Recognition) 
v záběru kamery pro zařízení ZN-AIBOX nebo kameru PixelPRO řady ZNP/ZNU. Licence na 1 kanál. 

120 (pomalu) 
600 

(rychlý/dálkový) 

ZNS-AI-C01 
Přehledové informace o použití AI bodů pro kanály s aktivním modulem rozpoznávání obličeje FR (Face 
Recognition) pro hardwarovou licenci ZN-AIBOX-FR1 / FR4 / FR8 

240 

ZNS-AI-D00-1 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu detekce ležící osoby a padající osoby v záběru kamery 
pro zařízení ZN-AIBOX nebo kameru PixelPRO řady ZNP/ZNU. Licence na 1 kanál. 

120 

ZNS-AI-D01-1 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu detekce vandalismu v záběru z kamery pro zařízení ZN-
AIBOX nebo z kamery PixelPRO řady ZNP/ZNU. Licence na 1 kanál. 

240 

ZNS-AI-D02-1 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu pro detekci odstraněného předmětu v záběru kamery 
pro zařízení ZN-AIBOX nebo kameru PixelPRO řady ZNP/ZNU. Licence na 1 kanál. 

120 

ZNS-AI-D03-1 
Softwarová licence umožňující aktivaci modulu pro detekci odloženého předmětu v záběru kamery pro 
zařízení ZN-AIBOX nebo kameru PixelPRO řady ZNP/ZNU. Licence na 1 kanál. 

120 

 

 

4. Stav – limit dekódování videa 
 

Analýza umělé inteligence nemusí fungovat správně, pokud náklady na dekódování přesáhnou výkonnostní limit dekódování. 
Náklady na dekódování závisí na rozlišení videa a FPS. Maximální počet bodů, které má zařízení k dispozici, je: 
 

- Model ZN-AIBOX04: 1000 bodů 
- Model ZN-AIBOX08: 2000 bodů 
- Model ZN-AIBOX16: 2000 bodů 
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5. Zobrazení OSD menu v obraze 
 

 
 

Přepnutím na kartu ŽIVĚ (LIVE) na horním panelu získáte náhled obrázku označeného AI analytikou z každého videokanálu.  

Označování obrazu umělou inteligencí 
zahrnuje trvalé překrytí obrazu videa 
dalšími analytickými informacemi. 
 
Nastavení dostupná v části Displej > 
OSD umožňují konfigurovat značení 
určením prvků, které se mají zobrazovat 
a trvale překrývat s videem nebo 
jednotlivými snímky (např. alarmové 
snímky odesílané službou AIBOX).  



Konfigurační příručka – AIBOX 

©2022 CBC Poland Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena. 20 

 
 
 

 
 
 

VIII. Bezpečnost AI 
Sekce bezpečnost AI je určena k definování tzv. scénářů, tj. alarmových pravidel, podle kterých bude AIBOX pracovat; 

Každé pravidlo se skládá ze tří klíčových prvků: Spouštěč AI > Harmonogram > Akce na základě události. 

Pravidlo je spuštěno AIBOXem, když nastane událost. Dalším krokem je ověření, zda jsou splněny definované podmínky. Pokud 

jsou splněny podmínky, akce se provede. 

 

Syntaxe AI pravidla: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Spouštěč AI 

V zařízení AIBOX jsou k dispozici dvě kategorie událostí: Spouštěč AI a systémový spouštěč 
Alarmové situace zjištěné AI analýzou generují takzvanou AI událost. Naopak výskyt specifických systémových událostí vyvolá 
tzv. systémovou událost. Oba typy těchto událostí lze přiřadit k AI pravidlům. 
 

▪ Harmonogram 

Podmínky představují jistý druh filtru, který rozhoduje o provedení akcí definovaných v daném pravidle. Typickým filtrem 

podmiňujícím provedení akce je rozvrh, který dočasně definuje a podmiňuje provedení akce. Rozvrh lze použít například jako 

automatické zastřežení/odstřežení AIBOXu.  

 

▪ Akce na základě události 

Akce je posledním prvkem pravidla a je provedena pouze tehdy, nastala-li událost a była-li splněna podmínka. V jednom 

pravidle je možné propojit více akcí, což způsobí, že se při spuštění pravidla provede několik akcí současně. 

 

 

ŽELEZNÁ ZÁSADA KONFIGURACE SPOUŠTĚČE AI: 
 

KROK 1:  vytvořte AI události a systémové události (podle potřeby). 

KROK 2:  vytvořte rozvrhy (pokud má zařízení pracovat podle rozvrhů). 

KROK 3:  vytvořte akce (podle potřeb a požadavků monitorovací stanice). 

KROK 4:  vytvořte pravidla složená z dříve vytvořených událostí, rozvrhů a akcí. 

 

 

V další části této příručky jsou podrobně popsány všechny etapy konfigurace pravidel.  

Spouštěč AI Harmonogram Akce 

Podmínka splněna 

Podmínka není 
splněna 

Ignorovat 

Kontrola podmínky 
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1. AI události 
Než se pustíme do podrobného popisu konfigurace AI událostí, vysvětlíme si dvě další otázky související s AI událostmi:  

 

Definice detekčních zón a perimetrických linií 

 
 

Widgety 

 
 

 

Detekční zóna může mít libovolný 
počet tzv. uzlů, tj. bodů, kde se lomí 
hranice oblasti. Ve výchozím nastavení 
má zóna 4 uzly, další uzly se vytvoří 
kliknutím pravým tlačítkem myši na 
vybraný bod na hraniční čáře. Uzly lze 
také odstranit kliknutím levým 
tlačítkem myši na vybraný uzel. 
Podobný princip platí i pro tvorbu 
obvodových linií, které mohou být 
rovněž lomené a mohou obsahovat 
více uzlů. 

Uzel na hranici zóny. 

Widget je pole trvale umístěné na 
obrazu videa, které zobrazuje aktuální 
počet událostí zjištěných konkrétní 
funkcí analýzy, k níž je widget 
přiřazen. 
 
Toto tzv. počítadlo událostí slouží jako 
doplňková (statistická) informace. 
Jeho hodnotu lze automaticky 
resetovat jednou denně v určitý čas. 
Přetažením pole Widget při úpravách 
události můžete změnit jeho umístění 
na obrázku. 
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V následujícím textu jsou popsána pravidla pro konfiguraci AI analytických událostí, která jsou rozdělena do následujících 

funkcí: Nežádoucí vniknutí, Obsazení, Otálení, Zastavení, Vstup / Výstup, Překročení čáry:  

 

 NEŽÁDOUCÍ VNIKNUTÍ 

Princip fungování: událost se aktivuje okamžitě po detekci objektu, který je předmětem alarmu, v zóně, a to tehdy, když se 

geometrický střed objektu (tj. střed rámečku obklopujícího tento objekt) nachází uvnitř zóny. Taková situace může nastat v důsledku 

vstupu objektu do zóny vymezené hraničními čarami nebo v důsledku náhlého objevení se objektu uvnitř zóny (např. opuštění budovy 

dveřmi umístěnými uvnitř zóny). 

Použití: Ochrana zóny se selektivní detekcí vetřelce (zvíře, osoba, vozidlo). 

 

Situace, kdy se doporučuje použít funkci Nežádoucí vniknutí (Intrusion) – dobře viditelná celá sledovaná oblast s rovnoměrným 

osvětlením, bez různorodého pozadí, stínů, odrazů a dalších rušivých vlivů, které by mohly tuto funkci spustit. Tuto funkci 

doporučujeme používat také v situacích, kdy se v oblasti sledované zóny mohou vyskytovat překážky (např. vozidla), které 

zakrývají hranice zóny. 
 

Nastavení funkce NEŽÁDOUCÍ VNIKNUTÍ:  

 
 

Vysvětlení parametrů funkce NEŽÁDOUCÍ VNIKNUTÍ: 

Jméno: 
Libovolné jméno, které má být přiděleno vytvořené události. Jména událostí se nesmějí opakovat, musejí 
být jedinečné. 

Zdroj videa: 

videokanál, na kterém se bude provádět analýza podle konfigurace funkce "nežádoucí vniknutí". K jedné 
události lze přiřadit pouze jednu detekční zónu. V jednom kanálu lze vytvořit více událostí. Každá další 
událost na stejném kanálu bude zpracována samostatně a mohou jí být přiřazena například odlišná 
pravidla. 

Cílový objekt: 
objekt, jenž je předmětem alarmu, tj. určení tříd objektů (např. člověk, vozidlo, kolo), se kterými bude 
analytika zacházet jako s cílovými objekty, které budou aktivovat událost. Objekty, které patří do tříd 
nesouvisejících s událostí, budou ignorovány (neaktivují událost). 

Ignorovat duplicitní 
událost 

Doplňková volba, která v případě, že je zvolena, způsobí, že generování dalších událostí bude po dobu od 
výskytu první události do uplynutí tzv. doby obnovení, pozastaveno, a to i v případě, že se v detekční zóně 
během této doby objeví další alarmové objekty (např. další osoby). 
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Připomenout dobu 
trvání: 

Doba tzv. blokování generování dalších událostí. Zabraňuje duplicitě událostí. 

Návěstí 
nežádoucího 
vniknutí: 

Název tzv. počítadla událostí, které se zobrazuje v obraze videa. Pokaždé, když nastane událost, hodnota 
na počítadle se zvýší. 

Reset počtu: 
Nastavením této funkce na určitý čas se aktivuje funkce automatického vynulování denního počítadla, a to 
cyklicky každých 24 hodin ve stejnou dobu. 

Ignorovat statický 
objekt: 

Povolení této funkce eliminuje aktivaci událostí statickými objekty v detekční zóně, např. zaparkovaná auta 
nebudou generovat události, ale vozidlo, které vjede do zóny (je v pohybu), bude analytika považovat za 
cílový objekt a aktivuje událost. 

 

 

 OBSAZENÍ 

Princip fungování: událost se aktivuje pokaždé, když se počet cílových objektů v detekční zóně zvýší nebo sníží nad 

minimální/maximální limity definované v nastavení. Dalším režimem fungování této události je aktivace alarmu pokaždé, když počet 

objektů v zóně dosáhne násobku N – parametru konfigurovatelného v nastavení této funkce. 

Použití: kontrola počtu osob (např. ve frontě, v čekárně atd.), sledování povoleného počtu vozidel v parkovací zóně atd. 

 

 

 

Záložka s nastavením funkce OBSAZENÍ:  

 
 

Vysvětlení parametrů funkce OBSAZENÍ: 

Jméno: 
Libovolné jméno, které má být přiděleno vytvořené události. Jména událostí se nesmějí opakovat, musejí 
být jedinečné. 

Zdroj videa: 
videokanál, na kterém se bude provádět analýza podle konfigurace funkce "Obsazení". K jedné události lze 
přiřadit pouze jednu detekční zónu. V jednom kanálu lze vytvořit více událostí. Každá další událost na 
stejném kanálu bude zpracována samostatně a mohou jí být přiřazena například odlišná pravidla. 
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Cílový objekt: 
objekt, jenž je předmětem alarmu, tj. určení tříd objektů (např. člověk, vozidlo, kolo), se kterými bude 
analytika zacházet jako s cílovými objekty, které budou aktivovat událost. Objekty, které patří do tříd 
nesouvisejících s událostí, budou ignorovány (neaktivují událost). 

Metoda spuštění: 
(Trigger Method) 

Metoda měření počtu objektů a aktivace alarmu. Tento parametr lze nastavit v jednom z následujících 
dvou režimů: 

- Mezní hodnoty (alarm se spustí, když počet objektů překročí rozsah MIN ... MAX) 

- Každých N objektů (alarm se spustí, když počet objektů dosáhne násobku N). 

Návěstí počtu 
objektů: 

Název takzvaného počítadla objektů, které se zobrazuje v obraze videa. Hodnota na počítadle odpovídá 
aktuálnímu počtu objektů v zóně. 

Návěstí pro méně 
než: 

Název počítadla událostí pro počet objektů v zóně, který klesl pod limit Minium. Počítadlo se zobrazí na 
obrázku videa. 

Spusťte návěstí 
počtu N: 

Název počítadla událostí, který počítá při každém dosažení násobku N (1x, 2x, 3x atd.) počtem objektů v 
zóně. Počítadlo se zobrazí na obrázku videa. 

Reset počtu: 
Nastavením této funkce na určitý čas se aktivuje funkce automatického vynulování počítadla, a to cyklicky 
každých 24 hodin ve stejnou dobu. 

Ignorovat statický 
objekt: 

Povolení této funkce eliminuje aktivaci událostí statickými objekty umístěnými v detekční zóně, např. 
zaparkovaná auta nebudou generovat události, ale vozidlo, které vjede do zóny (je v pohybu), bude 
analytika považovat za alarmový objekt a bude započítáno. 

 

 

 OTÁLENÍ 

Princip fungování: událost se spustí, když detekovaný objekt zůstane v detekční zóně déle než po nastavenou prahovou dobu (výchozí 

hodnota: 10 s). Objekt, jenž je předmětem alarmu, je detekován v zóně a odpočítávání času začíná, když se geometrický střed objektu 

(tj. střed rámečku obklopujícího tento objekt) nachází v zóně. Taková situace může nastat v důsledku vstupu objektu do zóny 

vymezené hraničními čarami nebo v důsledku náhlého objevení se objektu uvnitř zóny (např. opuštění budovy dveřmi umístěnými 

uvnitř zóny). 

Použití: Zónová ochrana oblastí, kde je provoz osob (např. chodník, parkoviště, veřejná prostranství) nebo provoz vozidel (např. ulice, 

zóny zákazu stání, omezená parkovací místa atd.). Pohybující se objekty, které "překročí" zónu za dobu kratší, než je definovaná 

prahová hodnota, nevyvolávají alarm. 

 

Nastavení funkce OTÁLENÍ:  
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Vysvětlení parametrů funkce OTÁLENÍ: 

Jméno: 
Libovolné jméno, které má být přiděleno vytvořené události. Jména událostí se nesmějí opakovat, musejí 
být jedinečné. 

Zdroj videa: 
videokanál, na kterém se bude provádět analýza podle konfigurace funkce "Otálení". K jedné události lze 
přiřadit pouze jednu detekční zónu. V jednom kanálu lze vytvořit více událostí. Každá další událost na 
stejném kanálu bude zpracována samostatně a mohou jí být přiřazena například odlišná pravidla. 

Cílový objekt: 
objekt, jenž je předmětem alarmu, tj. určení tříd objektů (např. člověk, vozidlo, kolo), se kterými bude 
analytika zacházet jako s cílovými objekty, které budou aktivovat událost. Objekty, které patří do tříd 
nesouvisejících s událostí, budou ignorovány (neaktivují událost). 

Doba zdržení: 
Doba zpoždění reakce detekovaného objektu, tj. tzv. přijatelná doba pobytu objektu v zóně bez ohledu na 
to, zda se objekt pohybuje, nebo se nehýbe (zastavil se). Událost se aktivuje, když se detekovaný objekt 
pohybuje v zóně déle, než je definovaná prahová doba alarmu. Výchozí hodnota je 10 sekund. 

Návěstí otálení: 
Název tzv. počítadla událostí, které se zobrazuje v obraze videa. Pokaždé, když nastane událost, hodnota 
na počítadle se zvýší. 

Reset počtu: 
Nastavením této funkce na určitý čas se aktivuje funkce automatického vynulování počítadla, a to cyklicky 
každých 24 hodin ve stejnou dobu. 

 

 

 ZASTAVENÍ 

Princip fungování: událost se spustí, když se detekovaný objekt zastaví v detekční zóně a zůstane v ní stát déle, než je nastavená doba 

zpoždění (výchozí hodnota = 30 s, maximální = 30 min). K detekci objektu alarmu v zóně a k zahájení odpočtu časové prodlevy dojde, 

když se geometrický střed objektu (tj. střed rámečku obklopujícího tento objekt) nachází uvnitř zóny a objekt se nehybně zastaví. 

Taková situace může nastat v důsledku vstupu objektu do zóny vymezené hraničními čarami nebo v důsledku náhlého objevení se 

objektu uvnitř zóny (např. opuštění budovy dveřmi umístěnými uvnitř zóny). 

Použití: Monitorování oblastí, kde je například provoz vozidel (ulice, zóny se zákazem parkování, parkovací místa s omezeným 

přístupem atd.). Pohybující se objekty, které se pohybují a překračují zónu v čase kratším, než je definovaná prahová hodnota, alarm 

nespouštějí. 
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Vysvětlení parametrů funkce ZASTAVENÍ: 

Jméno: 
Libovolné jméno, které má být přiděleno vytvořené události. Jména událostí se nesmějí opakovat, musejí 
být jedinečné. 

Zdroj videa: 
videokanál, na kterém se bude provádět analýza podle konfigurace funkce "zastavení". K jedné události lze 
přiřadit pouze jednu detekční zónu. V jednom kanálu lze vytvořit více událostí. Každá další událost na 
stejném kanálu bude zpracována samostatně a mohou jí být přiřazena například odlišná pravidla. 

Cílový objekt: 
objekt, jenž je předmětem alarmu, tj. určení tříd objektů (např. člověk, vozidlo, kolo), se kterými bude 
analytika zacházet jako s cílovými objekty, které budou aktivovat událost. Objekty, které patří do tříd 
nesouvisejících s událostí, budou ignorovány (neaktivují událost). 

Doba zdržení: 
Doba zpoždění odezvy detekovaného objektu, tj. tzv. přípustná doba nehybného pobytu objektu v zóně 
(tzv. doba klidu). Událost se aktivuje, když se detekovaný objekt zastaví a zůstane v zóně bez pohybu déle, 
než je definovaná prahová doba alarmu. Výchozí hodnota je 30 sekund (maximálně 30 minut). 

Návěstí pro 
zastavení: 

Název tzv. počítadla událostí, který se zobrazuje v obraze videa. Pokaždé, když nastane událost, hodnota 
na počítadle se zvýší. 

Reset počtu: 
Nastavením této funkce na určitý čas se aktivuje funkce automatického vynulování počítadla, a to cyklicky 
každých 24 hodin ve stejnou dobu. 

 

 VSTUP/VÝSTUP 

Princip fungování: událost se aktivuje, když trajektorie detekovaného objektu (přesněji: geometrický střed rámečku obklopujícího 

objekt) překročí hraniční čáru zóny, tj. vstoupí do zóny nebo ji opustí. Je možné definovat směr překročení hraniční čáry, který bude 

směrem alarmu (vstup do zóny, výstup ze zóny, oba směry). 

Použití: Perimetrická, tj. obvodová ochrana, sledování hranic chráněných zón se selektivní detekcí vetřelce (zvíře, osoba, vozidlo). 
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  Parametry funkce VSTUP/VÝSTUP: 

Jméno: 
Libovolné jméno, které má být přiděleno vytvořené události. Jména událostí se nesmějí opakovat, musejí 
být jedinečné. 

Zdroj videa: 

videokanál, na kterém se bude provádět analýza podle konfigurace funkce "Vstup / Výstup". K jedné 
události lze přiřadit pouze jednu detekční zónu. V jednom kanálu lze vytvořit více událostí. Každá po sobě 
jdoucí Událost na stejném kanálu bude zpracována samostatně a může být přiřazena například k různým 
Pravidlům. 

Cílový objekt: 
objekt, jenž je předmětem alarmu, tj. určení tříd objektů (např. člověk, vozidlo, kolo), se kterými bude 
analytika zacházet jako s cílovými objekty, které budou aktivovat událost. Objekty, které patří do tříd 
nesouvisejících s událostí, budou ignorovány (neaktivují událost). 

Triger Mode (směr): 
Směr spouštějící alarm při přechodu objektu přes hraniční čáru. Je možné nastavit jednu ze tří možností: 
příchod do zóny, odchod ze zóny, oba směry. 

Počet křížení: 
Počet překročení hraniční čáry, po kterém se aktivuje událost. Pokud například nastavíte hodnotu tohoto 
parametru na 3, pak se událost aktivuje při každém třetím překročení hraniční čáry. 

Návěstí směru pro 
vstup: 

Název tzv. počítadla událostí, který se zobrazuje v obraze videa. Pokaždé, když nastane událost, hodnota 
na počítadle se zvýší. 

Návěstí směru pro 
výstup: 

Název tzv. počítadla událostí, který se zobrazuje v obraze videa. Pokaždé, když nastane událost, hodnota 
na počítadle se zvýší. 

Reset počtu: 
Nastavením této funkce na určitý čas se aktivuje funkce automatického vynulování počítadla, a to cyklicky 
každých 24 hodin ve stejnou dobu. 

 
 PŘEKROČENÍ ČÁRY 

Princip fungování: obdoba funkce příchod/odchod – událost se aktivuje, když trajektorie detekovaného objektu (přesněji: 

geometrický střed rámečku obklopujícího objekt) protne čáru. Je možné definovat směr překročení čáry, který bude směrem alarmu 

(dopředu, dozadu, oběma směry). Na rozdíl od funkce příchod/odchod s uzavřenou zónou je v tomto případě k dispozici otevřená 

linie, tzv. virtuální obvodová hranice. 

Použití: Perimetrická, tj. obvodová ochrana, sledování hranic chráněných zón se selektivní detekcí vetřelce (zvíře, osoba, vozidlo). 
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Parametry funkce PŘEKROČENÍ HRANICE: 

Jméno: 
Libovolné jméno, které má být přiděleno vytvořené události. Jména událostí se nesmějí opakovat, musejí 
být jedinečné. 

Zdroj videa: 

videokanál, na kterém se bude provádět analýza podle konfigurace funkce "překročení hranice". K jedné 
události lze přiřadit pouze jednu detekční zónu. V jednom kanálu lze vytvořit více událostí. Každá další 
událost na stejném kanálu bude zpracována samostatně a mohou jí být přiřazena například odlišná 
pravidla. 

Cílový objekt: 
objekt, jenž je předmětem alarmu, tj. určení tříd objektů (např. člověk, vozidlo, kolo), se kterými bude 
analytika zacházet jako s cílovými objekty, které budou aktivovat událost. Objekty, které patří do tříd 
nesouvisejících s událostí, budou ignorovány (neaktivují událost). 

Směr: 
Směr spouštějící alarm při přechodu objektu přes hraniční čáru. Je možné nastavit jednu ze tří možností: 
příchod do zóny, odchod ze zóny, oba směry. 

Počet křížení: 
Počet překročení hraniční čáry, po kterém se aktivuje událost. Pokud například nastavíte hodnotu tohoto 
parametru na 3, pak se událost aktivuje při každém třetím překročení hraniční čáry. 

Návěstí pro směr 
dopředu: 

Název tzv. počítadla událostí, který se zobrazuje v obraze videa. Pokaždé, když nastane událost, hodnota 
na počítadle se zvýší. 

Návěstí pro směr 
dozadu: 

Název tzv. počítadla událostí, který se zobrazuje v obraze videa. Pokaždé, když nastane událost, hodnota 
na počítadle se zvýší. 

Reset počtu: 
Nastavením této funkce na určitý čas se aktivuje funkce automatického vynulování počítadla, a to cyklicky 
každých 24 hodin ve stejnou dobu. 

 

2. Systémový spouštěč 
Níže jsou popsána podrobná pravidla pro konfiguraci systémových spouštěčů, která jsou rozdělena do následujících funkcí: 

Alarmové vstupy, Cyklické spouštění:  

 

 ALARM PŘI 

Princip fungování: aktivace alarmového vstupu aktivuje událost. Na zařízení AIBOX jsou k dispozici 4 alarmové vstupy, u každého z 

nich můžete určit klidový (normální) stav: NO (normálně otevřený), NC (normálně uzavřený). 

Použití: např. zastřežení/odstřežení AIBOXu ze systému SSWIN, aktivace události po přijetí alarmového signálu ze systému SSWIN 

nebo jiných externích systémů. 
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 OPĚTOVNÝ VÝSKYT 

Princip fungování: Událost se cyklicky aktivuje v určitém pevně stanoveném časovém intervalu. Číselnou hodnotu tohoto intervalu 

lze nastavit v rozmezí od 1 do 100. Přitom jednotkou času mohou být: sekundy, minuty, hodiny, dny (tj. minimální možný interval je 

1 sekunda a maximální možný interval je 100 dní).  

 

Použití: např. odeslání tzv. testovacího signálu (tzv. heart-beat) do monitorovací stanice. Pravidelné vysílání takového signálu je pro 

monitorovací stanici cennou informací o správnosti činnosti zařízení a průchodnosti komunikace s ním. 
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IX. Harmonogram 
Harmonogramy se používají k automatickému zastřežení a odstřežení zařízení AIBOX, přičemž mají stejný efekt jako manuální 

zastřežení/odstřežení zařízení. V praxi to znamená, že musejí být splněny obě podmínky (harmonogram musí být aktivní a 

AIBOX musí být ručně zastřežen), aby pravidla fungovala v případě alarmu. 

Je možné vytvořit více harmonogramů (např. pracovní dny, soboty, neděle, víkendy atd.). Následně lze pravidlům přiřadit více 

harmonogramů, které určují hodiny provozu pravidel v jednotlivých dnech v týdnu. 
 

 
 

Příklad harmonogramů nastaveného výše uvedeným způsobem: 

Harmonogram je aktivní (tj. zastřežený) ve dnech týdne přidaných do tohoto harmonogramu (pondělí – pátek) v časovém 

intervalu zadaném v nabídce výše (např. 18:00 – 7:00). 

DŮLEŽITÉ: Časový harmonogram aktivity rozvrhu zahrnující půlnoc začíná v daný den (např. v pátek v 18:00) a pokračuje až 

do 7:00 následujícího dne. 
 

Následující tabulka znázorňuje princip harmonogramů pro následující příklady nastavení: 

- Pondělí – pátek:  ◼ Aktivní v době: 18:00 – 7:00 

- Sobota:    ◼ Aktivní v době: 14:00 – 24:00 

- Neděle:    ◼ Aktivní v době: 00:00 – 00:00 (celý den) 
 

Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Pondělí 

- 7:00   18:00 - 7:00   18:00 - 7:00               18:00 -  

               14:00 - 24:00             

                  00:00 - 00:00       

                        00:00 -
7:00 

    

 

Aby byla splněna podmínka celotýdenního provozu, je nutné přidat další harmonogram: 

- Pondělí:  ◼ Aktivní v době: 00:00 – 7:00 
 

Nebo nastavit jiné harmonogramy hodin pro sobotu a neděli, aby nebylo nutné vytvářet čtvrtý harmonogram: 

- Sobota:    ◼ Aktivní v době: 14:00 – 12:00 

- Neděle:    ◼ Aktivní v době: 12:00 – 7:00 

Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Pondělí 

- 7:00   18:00 - 7:00   18:00 - 7:00               18:00 -  

               14:00 - 12:00          

                     12:00 - 7:00     
 

Nakonec, po definování všech potřebných harmonogramů, přidejte každý z nich do vytvářených pravidel. 
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X. Akce na základě události 
Akce na základě události je závěrečná prováděcí etapa pro pravidlo, při které AIBOX odešle alarmové hlášení ve formátu 

vhodném pro nakonfigurovanou akci. 

 

 
 

K dispozici jsou čtyři skupiny akcí: 
 

Síť (Network) Systém VMS NVR-DVR 

E-mail Odstřežení/Zastřežení CORTROL Sequrinet 

HTTP Výstup alarmu Contol External Service  

TCP Vynoření videa GenetecTM  

FTP RS-485 NX Plugin  

ONVIF Audio Back Channel NX(Legacy)  

S3 Counter Reset   

 

Akce umožňují definovat formát a standard komunikace v poměrně širokém rozsahu. Podrobné parametry a syntaxe zpráv 

závisí na požadavcích druhé strany, tj. přijímajícího zařízení nebo softwaru (např. monitorovací stanice). V následujících 

částech této příručky je podrobně popsáno vytváření akcí pro oznámení alarmu monitorovacím stanicím pomocí softwaru 

KRONOS nebo SAFESTAR. 
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XI. Statistika 
V nabídce statistika máme možnost stáhnout statistiky událostí ve formátu CSV nebo je odeslat na e-mail či server FTP.  

1. Počítání 

Vyberte požadovaný kanál a typ události. Zvolte, zda chcete zpracovávat statistiky podle dne nebo času. Nastavte 

požadovaný časový interval zpracování a stisknutím tlačítka Počítání zobrazte obsah statistik. 

Po stisknutí tlačítka CSV můžete vyhledaná data stáhnout ve formátu souboru CSV. 

 

2. Hlášení 
 

Stisknutím tlačítka Přidat definujte nové hlášení. Zvolte název hlášení a vyberte události, o kterých chcete dostávat 

pravidelná hlášení podle zvoleného rozvrhu.  

Zvolte způsob přijímání zpráv – FTP , E-mail. Lze definovat více serverů FTP a poštovních schránek pro zasílání hlášení. 

 

 
 

Chcete-li dostávat hlášení e-mailem, musíte nejprve definovat e-mailový účet v nabídce  

Akce na základě události > Síť > E-mail 
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XII. Displej 

1. OSD 

• Pole pro vymezení objektu:  zapnutí/vypnutí možnosti zobrazit rámeček kolem detekovaného objektu. 

• Trajektorie objektu:  zapnutí/vypnutí možnosti kreslení trajektorie za pohybujícím se objektem. 

• Jméno třídy objektu:  zapnutí/vypnutí možnosti zobrazení názvu třídy objektu (např. člověk, vozidlo. 

• Stav důvěryhodnosti / identifikátor sledování: informace o úrovni analytické jistoty identifikovaného objektu. 

• Staticky objekt a Pásmo spouštěče:  zapnutí/vypnutí zobrazení perimetrických linií a detekčních zón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Streeming Quality 
Pomocí parametru Streeming quality můžeme určit přenosovou rychlost datového toku, který lze poté stáhnout ze 

zařízení AIBOX.  
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3. Snapshot 
 

Parametr Snapshot Size určuje rozlišení fotografií, které jsou odesílány jako přílohy v definovaných akcích.  
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XIII. DODATEK 
 

Při uvádění zařízení do provozu v objektu je nezbytné dodržet následující minimální požadavky. 

1. Připojení AiBOXu k síti s přístupem ke kamerám/záznamníku a internetu. 

a. Nakonfigurovaná síť – AiBOX a kamery/rekordér ve stejné podsíti. 

b. Instalátor musí mít v místě instalace přístup k rekordéru/kamerám (znát přístupová hesla). 

2. Pokud má být AiBOX ovládán/konfigurován z WAN sítě (internet), musí být na přístupovém routeru přesměrovány 

porty 8443 a 5554 potřebné pro komunikaci HTTPS a RTSP ze strany WAN (internet). 

3. Kamery nakonfigurované tak, aby poskytovaly plynulé stabilní datové toky. např.: 

a. Pro 2MP kamery rozlišení 1920x1080 min. 15 fps, GOP 15, datový tok=4Mbps, CBR 

b. Pro 4MP kamery rozlišení 2592x1520 min. 15 fps, GOP 15, datový tok=6Mbps, CBR 
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I. Nastavení funkce FR (rozpoznávání obličeje) 
 

Předem si v nabídce Zdroje AI ověřte, zda je nabídka FR k dispozici. U této licence je licenční klíč ve formě "čipu", který se po 

odšroubování a otevření fyzicky umístí do zařízení. Jedná se o jedinou licenci AI, kterou lze přenášet mezi zařízeními.  

 

1. Kamera by měla být instalována před rozpoznávanou osobou. Boční odchylka obličeje, na který se kamera "dívá", by 
neměla být větší než 30 stupňů. 

2. Svislý sklon kamery (horizontální) vůči snímaným plochám by neměl být větší než 15 stupňů. 

 

Příklad instalace kamery pro zvýšení přesnosti 

3. Přesnost identifikace obličeje můžete zvýšit prodloužením doby expozice obličeje na kameru. Závisí to na umístění 

kamery vzhledem ke směru a dráze pohybu osob od vstupu do zóny zahájení analýzy až do jejího ukončení. Vhodným 

umístěním kamery lze dosáhnout doby expozice obličeje až 4 sekundy. 

4. Optimální montážní výška kamery by se měla blížit výšce snímaných osob. 

  

Dokončení analýzy                  Zóna zahájení analizy              Neanalyzovaná oblast 

Přibližně 3,5 m                                                           Přibližně 7 m 
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Použití AI pro rozpoznávání obličejů (FR) 

 

V nabídce Zdroj videa nastavte algoritmus umělé inteligence na hodnotu FACE RECOGNITION.  

Nastavení AI události  

Konfigurace události na záložce Identifikace obličeje v nabídce Bezpečnost AI > Spouštěč AI. 

 

Během konfigurace nastavte:  

1. Jméno 

2. Vyberte zdroj videa. 

3. Vyberte režim rozpoznávání. 

Neregistrovaní:   označuje osoby, které nepatří do žádné skupiny. 

Srovnání skupin:   porovnejte osoby registrované ve vybrané skupině a označte správnou osobu. 

Filtrování znaků obličeje: filtrování věku a pohlaví na základě analýzy obličeje. 

4. Detekce pravosti obličeje – zjišťuje, zda je obličej "živý". (autentický) nebo je to například fotografie. 

5. Rozšířená nastavení / Reset počítadla 

Počítadlo můžete resetovat každý den v určený čas. Kliknutím na tlačítko Obnovit vynulujete aktuální počítadlo. 
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Vytváření databáze pro rozpoznávání obličejů 

 

Skupinu databází pro rozpoznávání obličejů můžete vytvořit v části AI-ZDROJE > Konfigurace > AI-zdroje. 

Údaje o tvářích lze přidávat jednotlivě na kartě "Obličej" v nabídce "Rozpoznávání obličejů" v části AI Sources.  

 

Kliknutím na tlačítko Foto nahrajte fotografii do databáze. Kliknutím na možnost Webkamera povolíte přímé nahrávání fotografií 

pořízených webovou kamerou připojenou k počítači. 

 

Fotografie můžete spravovat hromadně v záložce Správa. V AIBOX můžeme mazat nebo nahrávat fotografie do databáze. 

Například: MyFaces / VIP / Tom.jpg Složka ve vybrané složce je název skupiny a název souboru je jméno uživatele. 
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II. Nastavení funkce LPR (čtení státních poznávacích značek) 
 

V nabídce Systém > Licenční klíč nejprve ověřte, zda máte LICENCI LPR. 

 

Rozpoznávání státních poznávacích značek vyžaduje samostatnou licenci. Algoritmus rozpoznávání státních poznávacích značek 

se aktivuje při zakoupení licence. 

1. Přesnost rozpoznání je vysoká, pokud je kamera nainstalována v podobné výšce jako státní poznávací značka vozidla. 

2. Instalace kamery a objektiv kamery by měly být správně zvoleny podle rychlosti vozidla. 

 

Příklad 1: Příklad správné instalace kamery pro rozpoznávání státních poznávacích značek 

1. Vysoká rychlost vozidla (až 60 km/h) 

2. Stejná montážní výška jako vzdálenost SPZ od země / objektiv 10,3 mm  

3. Koncový bod analýzy (4-5 m) | Počáteční bod analýzy (cca 20 m) | Neanalyzovaná vzdálenost (více než 20 m) 

Doporučená instalace kamery pro rychle se pohybující vozidla. 

Maximální rychlost 60 km/h. 

Výška montáže kamery na úrovni 

státní poznávací značky 

Objektiv 10,3 m 

 



Konfigurační příručka – AIBOX 

©2022 CBC Poland Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena. 40 

 
 
 

 
 
 

  

Příklad 2: Příklad správné instalace kamery pro rozpoznávání státních značek 

1. nízká rychlost vozidla (méně než 10 km/h) 

2. stejná montážní výška jako vzdálenost SPZ od země / objektiv 2,4 mm  

3. Koncový bod analýzy (cca 1m) | Počáteční bod analýzy (cca 5m) | Neanalyzovaná vzdálenost (více než 5m) 

Algoritmus rozpoznávání státních značek (LPR) 

 

Chcete-li přiřadit videokanál pro rozpoznávání státních poznávacích značek, vyberte možnost Zdroje AI > Zdroje videa a poté 

ve sloupci Algoritmus AI nastavte algoritmus na LPR. 

Vytvoření databáze rozpoznávání registračních značek (LPR) 

V části ZDROJE AI > Konfigurace > AI zdroje vytvořte skupinu databází pro rozpoznávání státních poznávacích značek. Skupiny 

vytváříte proto, abyste k nim mohli přiřadit státní poznávací značky, jež budou spouštět události LPR.  

Poznávací značky pak zařazujete do skupin. 

 

Doporučená instalace kamery pro pomalu se pohybující vozidla. 

Maximální rychlost 10 km/h. 

 
Výška montáže kamery na 
úrovni státní poznávací značky 
Objektiv 2,4 m 
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Vytvoření události rozpoznávání státních poznávacích značek (LPR) 

Událost rozpoznávání státních poznávacích značek se vytvoří v nabídce Bezpečnost AI > Spouštěč AI > výběrem LPR na panelu AI 

událostí.  

 

Nakreslete nebo importujte ZÓNU pro rozpoznávání SPZ (čím blíže jste ke kameře, tím větší je SPZ a tím účinnější je 

rozpoznávání SPZ). 

Při vytváření pravidla události zadejte: 

1. Zdroj videa – videokanál, který bude použit pro rozpoznávání SPZ. 

2. Jméno pravidla 

3. Režim rozpoznávání – na výběr jsou tři případy, kdy se události spustí.  

a) SPZ ve skupinách, 

b) Neregistrované SPZ, 

c) Všechny registrované SPZ 
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III. Osvědčené postupy při instalaci  

Správná instalace kamery pro analýzu a rozpoznávání objektů  

 

 

 

  

Pokud se ve scéně nachází mnoho 
stromů a je omezená viditelnost, 
ztěžuje to odhalení vetřelců 
 

Montáž kamery v jedné linii s plotem 
ztěžuje detekci vetřelců, protože ji 
snadno zakryjí objekty, jako jsou stromy 

 

Instalací kamery na druhou stranu plotu se 
lze vyhnout většině překážek, čímž se zlepší 
viditelnost scény a detekce narušitele. 



Konfigurační příručka – AIBOX 

©2022 CBC Poland Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena. 43 

 
 
 

 
 
 

Instalace kamery pro sčítání osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost mezi kamerou a dveřmi by měla být přibližně 10 m. 

 

  

Kanceláře Vyšší místnosti 
než kanceláře 

Vysoké místnosti, např. 
obchodní domy 
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Příklad vchodu do obchodního domu, kde je kamera namontovaná ve výškách: 4,5 m, 3,5 m, 2,7 m.  Šířka 

scény je 15 m.  

 

Doporučené montážní vzdálenosti pro kamery pro počítání osob jsou: 6-7 m s objektivem 2,8-4 mm 

Čím dále se kamera dívá, tím menší je úhel záběru, což může vést k překrývání osob v perspektivě. Proto se 

v tomto případě nedoporučuje vzdálenost řádově 9-10 m od počítací čáry.  

 

 

 

 

Když je kamera spuštěna do výšky 2,7 m, doporučujeme ji přiblížit k počítací čáře na vzdálenost 6-7 m. 

 

  
  

Příklad: 
výška montáže 4,5 m a vzdálenost od osoby 6 m 

Příklad: 
výška montáže 3,5 m a vzdálenost od osoby 6 m 

Příklad: 
výška montáže 2,7 m a vzdálenost od osoby 6 m 
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Maximální vzdálenost detekce objektu  

Maximální rozpoznávací vzdálenosti je dosaženo, když je úhel kamery při pohledu na objekt téměř 
vodorovný (téměř 90 stupňů). V tomto případě lze u 3,3mm objektivu detekovat objekt – vozidlo ve 
vzdálenosti 55 m i ve vzdálenosti 80 m. 

 

Detekce a sledování objektů (člověk)  

Venku se kamery často instalují na vrcholky stožárů ve výšce cca 7,5 m. Pro zachování úhlu náklonu alespoň 
50 stupňů je nutné vycentrovat videosnímek v bodě 8~8,5 m. Snížení úhlu kamery za účelem detekce bližší 
oblasti může snížit rychlost a účinnost rozpoznávání. 

Rychlost rozpoznávání se snižuje v závislosti na úhlu kamery, výsledek se nemění ani při přiblížení objektu. 

 

 

 

  



Konfigurační příručka – AIBOX 

©2022 CBC Poland Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena. 46 

 
 
 

 
 
 

Detekce a sledování objektů (vozidel)  

Pokud je kamera namontována z výšky 3 m a záběr je vycentrován ve vzdálenosti 8 ~ 8,5 m, bude 
namontována pod úhlem přibližně 70 stupňů. V tomto případě je míra rozpoznání 99 %. Při změně úhlu 
kamery a záběru přímo pod ni však v mnoha případech není vozidlo vůbec rozpoznáno. 

 

 

Nezapomínejte, že detekce vozidel je citlivější na úhel a výšku kamery.  

 

 

 

CBC Poland sp. z o.o. 

01-793 Varšava | ul. Rydygiera 8 bud. 17 | techniczny@cbcpoland.pl 

Tel. +48 22 633 90 10 
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