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Zařízení AIBOX je inteligentní řešení pro bezpečnost, dokáže detekovat určité chování v předem 

definované oblasti v obraze a zaslat notifikační informaci. Dokument popisuje nasazení systému AIBOX 

do PCO 1Box. Více informací o zařízení najdete na https://ai-box.cz/.  
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PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE K EMAILOVÝM SCHRÁNKÁM 

 

Název schránky (políčko „do“):   

 

Server SMTP: 

 

Port:  

 

Kódování:  

 

Ověřit certifikát serveru:   

 

Z e-mailu:     

 

Uživatelské jméno:  

 

Heslo:           
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ZAPOJENÍ A VYHLEDÁNÍ AIBOX ZAŘÍZENÍ V SÍTÍ 

AIBOX připojíte pomocí ETH portu do LAN sítě. Na svém počítači (který musí být zapojen do stejné 

LAN sítě) spustíte program pro vyhledávání zařízení „multi_upgrade_tool_mdload-v459“ a vyhledáte 

konkrétní AIBOX. Po stisknutí tlačítka „search“ v programu, se zobrazí v horní části okna všechna 

dostupná zařízení. 

  

 

Následně si přes podporovaný webový prohlížeč Firefox zadáním konkrétní IP adresy otevřete webové 

rozhraní zařízení.  

Pro přihlášní použijte výchozí přihlašovací údaje: 

Jméno: ADMIN 

Heslo: 1234 
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PŘIHLÁŠENÍ DO WEBOVÉHO ROZHRANÍ 

Po přihlášení do webového rozhraní máte k dispozici náhled na živé zobrazení kamer tlačítko „ŽIVĚ“ 

nebo možnost přepnout se do nastavení zařízení tlačítko „NASTAVENÍ“. 

 

 

NASTAVENÍ SÍTĚ 

V sekci nastavení rozklikněte možnost „SÍŤ“ a dále možnost „Nastavení IP“. 

Nyní můžete nechat zařízení přiřadit IP adresu pomocí DHCP serveru nebo ručně nastavit požadovanou 

IP adresu podle vašich požadavků. 
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PŘIDÁNÍ KAMER 

K zařízení AIBOX můžete přidat libovolnou IP kameru, která podporuje protokol ONVIF nebo RTSP. 

V některých kamerách je nutné před samotným přiřazením nejdříve povolit a nakonfigurovat protokol 

ONVIF. 

Přidání kamer provedete v menu „ZDROJE AI“ rozkliknutím položky „Zdroj videa“. Zde se stisknutím 

tlačítka „Hledání“ zobrazíte dialogové okno pro vyhledávání kamer ve vaší síti. 

 

 

Stisknutím tlačítka „hledání“ zobrazíte v dialogovém okně seznam všech dostupných kamer v síti, které 

lze k zařízení AIBOX přidat. 
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Zadáním přístupových údajů pro danou kameru do polí „Username“ a „Password“ a stisknutím tlačítka 

„Přihlášení“ se přihlásíte do streamu dané kamery.  

 

 

Dále máte možnost vybrat z dostupných streamu kamery (parametry zobrazení kamery: rozlišení, počet 

snímku za vteřinu, atd). Zpravidla se vybírá nejvyšší rozlišení. Následnou volbu přiřadíte konkrétnímu 

kanálu v AIBOXu a tlačítkem „POUŽÍT“ potvrdíte volbu. 
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Nyní máte kameru přidanou a je potřeba ji nastavit další parametry připojení.  

Podle obrázku je význam jednotlivých sloupců následující: 

 

1 – Název kanálu 

2 – URL adresa připojené kamery 

3 – Typ protokolu připojené kamery 

4 – Výběr detekovaných objektu v kameře s možností výběru podle umístění 

5 – Algoritmus AI  

Udává využitý počet bodů z celkového počtu výpočetních bodů, které zařízení nabízí. Vytvořením 

jednotlivých detekčních oblastí narůstá počet využívaných výpočetních bodů. Pokud vyčerpáte daný 

počet bodů, další detekční oblast již nepůjde vytvořit. 

6 – Stav 

Říká kolik bodů je využito z celkového počtu při připojení jednotlivých kamer. Každá kamera v závislosti 

na rozlišení a FPS může spotřebovat jiný počet bodů. 

 

Výběr detekovaných objektů v kameře: 

 



 
 
 

9 
 

Human/Vehicle – Far 

Detekce osob a vozidel vzdálených dál od kamery. 

Human/Vehicle – Normal  

Detekce osob a vozidel v běžné vzdálenosti od kamery. 

Human/Vehicle – Normal (Faster Objects)  

Detekce osob a vozidel v běžné vzdálenosti od kamery, ale pohybující se velkou rychlostí. 

Human – Far  

Detekce osob vzdálených dál od kamery. 

Human – Normal  

Detekce osob v běžné vzdálenosti od kamery. 

Human – Normal (Faster Objects)  

Detekce osob v běžné vzdálenosti od kamery, ale pohybující se velkou rychlostí. 

V návaznosti na vybraný typ objektů se může lišit spotřebovaný počet bodu využitelných pro celkový 

výpočet AI. 

Po výběru těchto parametrů potvrdíte přidání všech kamer tlačítkem „použít“.  

 

SPOUŠTĚČ AI 

Na každou kameru můžete nastavit několik detekčních oblastí podle toho, jaké chování potřebujete 

v obraze detekovat. 

Nastavení provedete v menu „BEZPEČNOST AI“ v sekci „Spouštěc AI“, zde máte možnost výběru 

požadovaného chování v dané oblasti (nežádoucí vniknutí, obsazení, otálení, zastavení, vstup/výstup, 

překročení čáry). 
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Přidání nového spouštěče provedete označením jednoho chování a stisknutím tlačítka „P“.  

Následně nastavíte parametry: 

Zdroj videa – kamera, na které chcete definovat detekční oblasti 

Jméno – pojmenování nového spouštěče 

Cílový objekt – typ objektu, který chcete v obraze detekovat (osoba, jízdní kolo, vozidlo) 

Funkcí „Ignorovat duplicitní událost“ systém nebude vyvolávat poplach na stejný objekt po dobu 

uvedenou v poli „připomenout dobu trvání“. 

 

 

Následně nadefinujete oblast v obraze, kde systém bude detekovat vybrané chování. Oblast je 

znázorněna žlutou čárou. Po vybrání nastavení potvrdíte tlačítkem „POUŽÍT“. 
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Kromě výběru detekovaných osob můžete zaškrtnutím volby „Minimální velikost objektu“ a „Maximální 

velikost objektu“ podrobněji definovat detekovaný objekt. Nastavíte tak možnou minimální nebo 

maximální velkost detekovaného objektu. Toto nastavení provádíte změnou velikosti okna v náhledu 

kamery. 

 

 

HARMONOGRAM 

V sekci harmonogram nastavíte chování spouštěčů ve vámi nastavený čas a den. Pomocí tlačítka 

„PŘIDEJ“ vložíte nový harmonogram. 
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AKCE NA ZÁKLADĚ UDÁLOSTI – PROPOJENÍ S 1BOX  

Pokud chcete zařízení AIBOX propojit s 1BOX tak, aby zařízení mělo vytvořenou komunikační trasu se 

SW NET-G je potřeba provést příslušná nastavení v této sekci. Provedením tohoto nastavení bude 

zprovozněna trasa mezi těmito zařízeními. Následně je nutné provést založení objektu na straně SW 

NET-G. 

Komunikace mezi 1BOX a AIBOX je pomocí SMTP protokolu. V záložce síť vyberete možnost e-mail a 

stisknete tlačítko „PŘIDAT“. 

 

 

V dalším okně vyplníte parametry SMTP serveru, které vám byly zaslány firmou NAM System a.s. a 

také jsou k dispozici v sekci „přístupové údaje k emailovým schránkám“. Vyplníte všechny potřebné 

parametry a zaškrtnete možnost „Připojit momentku“, tím docílíte zasílání sekvencí snímků do SW NET-

G od daném poplachu. Je zde možné nastavit počet sekund před a po poplachu.  
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V poslední části vyberte šablonu, která určuje tvar generovaného e-mailu do 1Box. 

V řádku „Hlášení o akci na základě“  vyberte možnost „Základní šablona pro hlášení“ a potvrďte 

tlačítkem „Použít“. 

 

 

PRAVIDLA PRO AKCI 

Zde nastavíte, kam se mají detekce jednotlivých spouštěčů posílat. V tomto případě propojení 

s emailem. Opět přes tlačítko „Přidat“ vytvoříte nové pravidlo. 
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Následně vložíte jméno pravidla. 

 

 

Dále vyberete spouštěč, který chcete nastavit. 

 

 

Zvolíte předlohu, což znamená číslo kanálu, na kterém je definován daný spouštěč. 

 

 

Dále nastavíte, pokud chcete, aby detekování oblastí souviselo se stavem „odzbrojit“ či nikoli.  

V praxi to pak znamená, že se vyhodnocení provádí pouze, když je AIBOX „zastřežen“ (aktivací vstupu 

nebo ručně pomocí přepínače). 
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Vstupy můžete následně v zařízení povolit či zakázat v menu „bezpečnost AI“ -> „systémový spouštěč“. 

 

 

Aktivaci fyzického vstupu provedete sepnutím vstupu s označením např. IN1 se zemí označenou GND. 

 

Nebo ve webovém prohlížeči v živém náhledu změnou režimu z „odstřeženo“ na „zastřeženo“.  

 

 

V opačném případě máte možnost zvolit chování podle vámi vytvořeného harmonogramu.  

 

 

 

 

 



 
 
 

16 
 

V posledním kroku nastavíte pravidlo akce, tzn. jakou trasou chcete posílat informace o poplachu. 

 

 

Po nastavení vidíte v přehledu všechna vytvořená pravidla a ve sloupci aktivace máte možnost je 

deaktivovat (informace o detekci nebude zasílána). 

 

TIP! 

Je zde možnost hromadného přidání spouštěče. Tímto způsobem můžete jedním pravidlem nastavit 

pravidlo pro akci pro všechny spouštěče na kanále, případně všechny spouštěče daného typu či úplně 

všechny spouštěče. 

  

V kroku nastavení spouštěče máte nabídku „hromadné operace“, kde vyberete jednu ze tří možností: 
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Všechny spouštěče AI – vybere všechny definované spouštěče 

 

 

Všechny spouštěče AI typu – vybere všechny spouštěče podle zvoleného typu 

 

Všechny spouštěče AI z kanálu – vybere všechny spouštěče podle vybraného kanálů 

 

Dále pokračujte v nastavení pravidla pro akci stejně, jako při přidávání jednotlivého spouštěče. 

 

POKROČILÉ NASTAVENÍ KAMER 

Po provedení základního nastavení je vhodné provést pokročilé nastavení jednotlivých kamer. Toto 

nastavení se provedete na každou kameru samostatně. 

Jedná se o nastavení, kdy je možné eliminovat počty falešných poplachů. 
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Toto nastavení naleznete v menu „Bezpečnost AI“ -> „Spouštěč AI“. 

1 – Zapnutí funkce ignorování duplicitních událostí 

2 – Zapnutí funkce ignorovat statický objekt se tato volba zobrazí po zaškrtnutí „možnosti „pokročilé 

nastavení“ 

Funkcí „Ignorovat duplicitní událost“ systém nebude vyvolávat poplach na stejný objekt po dobu 

uvedenou v poli „připomenout dobu trvání“. 

Funkcí „Ignorovat statický objekt“ systém nebude detekovat objekty, které se stále nacházejí v detekční 

oblasti např. při detekci osoby může jako statický objekt být v detekční oblasti věšák s oblečením. 

 

Další nastavení provedete v menu „Zdroje AI“->“Generální detektor“. 

Změna hodnoty „Minimum Confidence Threshold“ defaultní hodnota je nastavena na 15 % 

doporučujeme změnit na hodnotu 50–55 %. 
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Tímto parametrem nastavujete minimální podobnost detekovaného objektu. Defaultní hodnota je 

nastavena na 15 %. Tento parametr se může lišit v závislosti na světelných podmínkách, úhlu snímání 

či vzdálenosti. Tuto hodnotu lze upravovat na základě falešných poplachů. Platí, že čím méně falešných 

poplachů = větší %.  

Hodnotu podobnosti detekovaného objektu lze pro živý náhled zapnout v sekci „Displej“->“OSD“ 

parametrem „Stav důvěryhodnosti/identifikátor sledování“. Tento parametr je možné poté vidět 

v detekované oblasti při detekci objektu. 
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Parametrem „Počet sobě jdoucích rámců pro kvalifikaci“ nastavíte počet snímků detekce, které musí 

po sobě vzniknout, aby systém vyvolal poplach. Čím větší číslo tím menší riziko falešných poplachů. Na 

základě této funkce může dojít k pomalejšímu vyhodnocování. 

 

 

NET-G VYTVOŘENÍ HLÍDANÉHO OBJEKTU 

Pro příjem notifikací ze systému AIBOX potřebujete v NET-G vytvořit hlídaný objekt.  

Při vytváření objektu v NET-G vyberete v NRE kanál Email driver a následně zadáte ID objektu.  

Pro jednoznačnou identifikaci AIBOXU v NET-G je nutné zadat MAC adresu zařízeni, která se zadává 

do pole textový indikátor. MAC adresa se zadává dohromady bez dvojteček. Jako převodní tabulka 

zpráv se volí AIBOX v.1. 
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Zprávy o poplachu z daného objektu se poté zobrazují standardně v okně událostí. 

 

 

Zde máte možnost pravým kliknutím myši na hodnotu ve sloupci „Textová položka události“ a výběrem 

možnosti „Ukaž e-mail“ zobrazit náhled na sekvenci snímku z kamery. 

 

 

Další možností zobrazení sekvence snímků je z okna akcí. 

  

 

Po výběru možnosti se zobrazí prohlížeč s jednotlivými snímky a videosekvencí o poplachu. 
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