
 
 
 

1 
 

 

Verze 2.11.4/DB10.2 

 

Datum vydání: 3/2018 

  



 
 
 

2 
 

OBSAH 

 

S novou verzí AppPCO 2.11.4 přinášíme další softwarové novinky, které rozšiřují fungování 
předcházející verze AppPCO. 

 

Co jsme vylepšili? 

1) Pro rychlejší ovládání jsme přidali TOOLBAR rychlých voleb 

2) Přibyla nová funkce EDITACE DENNÍCH REŽIMŮ SEKCÍ 

3) Vytvořili jsme novou a přehlednější ZÁLOŽKU pro REGGAE komunikátory  

 

 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Abyste mohli využívat novinky této verze AppPCO, musíte mít nainstalovanou verzi 1Box® 

databáze DB 10.2 a vyšší.  
 
Kde najdete, jakou verzi programu AppPCO a databáze máte? 
Stačí se podívat na stavový řádek okna úplně dole.  
 

 

 

1) Toolbar rychlých voleb 
 

Zrychluje práci související s editací objektů. Už nemusíte složitě otevírat několik oken, stačí jen kliknout 

na ikony v Toolbaru. Lištu s tlačítky najdete v okně „Průzkumník objektů“, přímo nad stromem všech 

objektů.   

 

 
 
 
Ikonky Toolbaru jsou po prvním zobrazení okna šedé (pasivní). Aktivními se stanou hned, jakmile ve 

stromu objektů kliknete na objekt, který chcete upravovat. Samozřejmě záleží i na tom, zda máte jako 

operátor přidělená práva pro editaci vybraného objektu.  
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Díky ikonám se rychle dostanete na: 
 
 Rozšířenou editaci objektu 
 
 Dialogové okno pro editaci režimu sekcí (nebo jen náhled – podle práv operátora) 
 
 Dialogové okno pro vložení Bypassu objektu 

 

2) Editace denních režimů sekcí 
 

Nové okno, díky kterému si v jednom pohledu zobrazíte aktuální režimy sekcí objektu. Přímo v okně se 

můžete podívat, kdy mají být jednotlivé sekce hlídané a kdy ne. Stačí si jen vybrat konkrétní sekci a 

zadat datum, od kdy a pro kolik dnů chcete režimy zobrazit. 

Nastavíte si, jaké režimy se pravidelně opakují. Pokud vám zákazník zavolá, že potřebuje režim upravit, 

protože se v objektu bude pohybovat déle, jednoduše ho přímo v okně změníte. Zároveň si můžete 

přidat poznámku, např. kdo volal a z jakého důvodu došlo ke změně.  

 

 
 
 
Zobrazení sekcí a nastavení jednotlivých režimů 

 Okno s režimy hlídaného objektu se pokaždé otevře na té sekci, která je podle abecedního 
řazení první. Operátor si může v liště vybrat, jakou sekci potřebuje. Stačí na ni jen kliknout:  
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 Datum, od kterého se režimy zobrazují, je vždy nastaven na aktuální den. Operátor může datum 
změnit tak, že na lištu s datem klikne a v kalendáři si vybere jiné. Může tak zobrazit nebo 
editovat režimy sekce v jiném než aktuálním měsíci. 

 

 
 

 Běžně se režimy sekce zobrazí pro následujících 30 dní.  Pokud je potřebujete zobrazit pro jiný 
počet dní, změňte si číslo na požadovaný počet.  

 

 

 
 Pokud má operátor u daného objektu udělené právo pro editaci režimů, stačí jen na vybraný 

řádek kliknout myší. Může pak režimy upravovat a vkládat k nim poznámku. Po klepnutí na 
řádek se tento řádek označí jako vybraný (podbarví se světle modrou barvou).  

 
 Abyste měli jistotu, že je čas zastřežení objektu pro konkrétní den nastavený správně, tak se 

vám ve stavovém řádku, ve spodní části okna, zobrazí i textově vypsané informace o aktuálním 
režimu (datum, režimy od-do a na konci formát data v závorkách): 

 

 
 

 Editované pole se podbarví žlutě. Protože upravujete konkrétní den, který je určený datem, 
měsícem a rokem, nový režim se automaticky nastaví na prioritu 3 (více o prioritách viz kapitola 
Jak pracovat s režimy). V editaci se vám zobrazí původní režim, který je pro daný den běžně 
platný a ten pak buď graficky (tažením modrých pruhů) nebo v editoru (pravý klik – menu) 
upravíte. Můžete také použít funkce načtení režimu ze souboru nebo jeho uložení do souboru.  
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 Pokud chcete vložit i poznámku, klepněte do pole poznámky. Zobrazí se vám kurzor a můžete 
začít psát.  

 

 
 

 Chcete nový režim sekce platný pro daný den uložit? Můžete buď kliknout na zelené tlačítko na 
konci řádku nebo přejít na jiný řádek.  

 

 
 

 Rychle mazat je možné jen režimy s prioritou 3 (více o prioritách viz kapitola Jak pracovat s 
režimy), kde jste změnili režim pro konkrétní den, měsíc a rok. Pokud si vyberete řádek s touto 
prioritou, na konci se vám objeví ikona červeného křížku. Klikněte na ni a režim se smaže.  

 

 
 

 Po smazání se objeví původní režim platný pro daný den, který má nižší prioritu než 3 (více o 
prioritách viz kapitola Jak pracovat s režimy): 

 

 
 

Jak pracovat s režimy? 
Po zvolení konkrétní sekce si zobrazíte její aktuální platné denní režimy v jednotlivých dnech. Režimy 
můžou být různé, ale vždy se zobrazuje ten režim, který má pro daný den a sekci nejvyšší možnou 
prioritu.  
 
Priority nastavených režimů 

 Hodnota priority 0 – Standardní denní režim, který se každý týden pravidelně od pondělí do 
neděle opakuje (zadává se v „Týdenním režimu“ sekce pro „Pondělí až Neděle“).  

 Hodnota priority 1 – standardní denní režim se konkrétní den v měsíci změní a pravidelně platí 
jiné pravidlo (zadává se v „Uživatelském denním režimu“ jen číslem dne, např. „1.“ pro každého 
prvního v libovolném měsíci).  

 Hodnota priority 2 – standardní denní režim se každý rok v zadaném dni a měsíci změní (zadává 
se v „Uživatelském denním režimu“ číslem dne a měsíce, např. „1. 6.“ pro každého 1. 6. v 
libovolném roce).  

 Hodnota priority 3 – standardní denní režim se změní jen v konkrétní den, určený dnem, 
měsícem a rokem (zadává se buď v „Uživatelském denním režimu“ číslem dne, měsíce a roku, 
např. „20. 3. 2018“ pro den 20. 3. 2018 nebo ho lze nově jednoduše zadat také v okně „Režimy 
sekcí“).  

 
Pro rychlou orientaci v přehledu režimů jsme den a datum podbarvili různými barvami: 
 

 u priority 0 šedou barvou    

 u priorit 1, 2 a 3 světle zelenou barvou  

 pro lepší orientaci jsou světle žlutou barvou označeny soboty a neděle 
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Navíc pokud u priorit 1, 2 a 3 přejedete myší přes řádek s datem, zobrazíme vám i o jaký konkrétní typ 

priority se jedná: 

 
 
Příklad 1: Na obrázku je zobrazena výjimka pro standardní denní režim, a to pro každého 12. Tento 

režim se bude opakovat každého 12. v měsíci (viz hodnota priority 1). 

 

 
 
Příklad 2: Na obrázku je zobrazena výjimka pro standardní denní režim, a to pro konkrétní den 28. 2. 

2018. Tento režim se opakovat nebude. Bude platit pouze pro konkrétní datum 28. 2. 2018 (viz hodnota 

priority 3). 

3) Nová záložka REGGAE 
 

Nahrazuje původní záložku „SSS“. V nové záložce se můžete podívat na více údajů o komunikaci, 

zobrazit si graf kvality signálu a využít nové funkce.  

Pro připomenutí přikládáme obrázek, jak vypadala stará záložka SSS: 
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A jak vypadá nová záložka REGGAE: 

 

Kde ji najdete? 

Záložka je dostupná v okně „Průzkumník objektů“ po kliknutí na konkrétní objekt. Funguje pouze 

v případě, že vámi hlídaný objekt je připojený pomocí rádiové sítě NAM Global (vysílače NAM TSM4xx, 

REGGAE RTbz, R5Txx) nebo pomocí sítě NSG (zařízení REGGAE mini GT, GTbz a REGGAE GTxx, 

LTxx, GLTxx) nebo jejich kombinací (REGGAE GRTxx, GR5Txx): 
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Nevíte, co jednotlivé údaje znamenají? Stačí jen najet na příslušný řádek (do levého sloupce) kurzorem 

myši a zobrazíte si stručné vysvětlení:  

 

V části „Základní informace“ jsou uvedené identifikační údaje použitého zařízení (výrobní číslo 

komunikátoru a jeho nastavené identifikační číslo pro komunikaci s PCO): 

 

Nově jsme přidali tlačítko pro okamžité otevření konfiguračního nástroje NAM_Manager (zobrazí se, 

pokud je nástroj v počítači nainstalovaný) a tlačítko pro odeslání příkazu k resetu komunikátoru.  

Reset komunikátoru jde udělat pouze v případě, kdy komunikátor komunikuje (nemá ztrátu spojení). Po 

stisknutí tlačítka se po chvilce zobrazí informace o úspěšném odeslání příkazu. Úspěšné provedení 

resetu potvrdí komunikátor zprávou do okna událostí (běžně zhruba do 2 minut od stisknutí tlačítka 

Reset): 

 

Tlačítko „Reset“ nelze opakovaně stisknout. Z bezpečnostních důvodů je tlačítko po stisknutí určitou 

dobu neaktivní. 
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V části „Komunikace v NSG síti“ najdete podrobné informace o stavu komunikace, úrovní GSM 

signálu, použitém mobilním operátorovi a typu komunikace (např. GPRS/LAN apod.): 

 

V řádcích „Stav komunikace NSG“ a „Aktuální GSM operátor“ si tlačítkem  zobrazíte dostupnou 

historii změn. 

Historie stavu komunikace: 

 

 

Historie použitých GSM operátorů: 
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U položky „Aktuální GSM operátor“ se tlačítkem otevře podrobné info o aktuálním GSM 

operátorovi: 

 

V podrobných informacích se vám zobrazí více operátorů, kteří v průběhu času zabezpečovali 

komunikaci. Aktuálním operátorem je ale T-Mobile. Pro zobrazení dalších informací o operátorovi 

použijte odkazy uvedené u T-Mobile (horní řádek v obrázku). Můžete se například podívat na mapu 

s umístěním aktuálně používané GSM základnové stanice a další údaje. Informace můžete použít třeba 

pro lepší orientaci směrové GSM antény. 

 

V části „Komunikace v rádiové síti“ najdete podrobné informace o stavu rádiové komunikace, úrovni 

rádiového signálu, použité sběrné stanici a dalších: 
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Pokud je k dispozici „Záložní kanál“, najdete zde informace i o jeho stavu a využití: 

 

 

Záložku můžete vpravo nahoře přepnout do zobrazení S-metrů GSM signálu: 

 

 

Zobrazí se grafické znázornění úrovně GSM signálu za posledních 14 dní: 

 

Na svislé ose (vlevo) je zobrazena stupnice GSM signálu v %. Na vodorovné ose (dole) je zobrazený 

čas/datum. Pro stabilní připojení by měl být signál vyšší než 50 %. Minimální úroveň pro datové přenosy 

je 40 %. Na obrázku je vidět velký skok v úrovni signálu od 6. 2. 2018. Podle historie použitých GSM 

operátorů začal komunikátor využívat GSM síť T-Mobile. Původně to byla síť Vodafone. 
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Tlačítkem kalendáře lze změnit,  
od kdy chcete zobrazit údaje. V grafu  
si vykreslíte vždy 14 následujících dní: 
  

 

 


