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OBSAH 

 

S novou verzí aplikace AppPCO 2.12.14.0 přinášíme další softwarové novinky, které zjednodušují 
a urychlují práci s pultem centralizované ochrany. 

 

 

Co jsme vylepšili? 

1) Modul hlídání otevření sekce 

2) Stavy objektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
UPOZORNĚNÍ:  
 
Abyste mohli využívat novinky této verze AppPCO, musíte mít nainstalovanou verzi 1Box® 

databáze DB 10.4 a vyšší, zároveň verzi NET-G 2.12.14.0 a vyšší.  
 
Nové verze sw NET-G budou nasazovány postupně v rámci pravidelných revizí.  
 
 
 
Kde najdete, jakou verzi programu NET-G a databáze máte? 
Stačí se podívat v programu NET-G na stavový řádek okna úplně dole.  
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1) Hlídání otevření sekce 
 

Funkcí hlídání zavření sekce v dané době disponuje NET-G již řadu let. Funguje tak, že při aktivním 

hlídání zavření sekce musí být objekt zastřežený. V případě, že uživatel provede odstřežení objektu, 

tak NET-G upozorní na tuto skutečnost operátora. Dalším využitím je, že objekt musí být v nějakou dobu 

zastřežený, pokud uživatel neprovede zastřežení do této doby, tak NET-G upozorní operátora, že objekt 

není střežený. 

Nově však vznikly požadavky ze strany zákazníků na opačnou logiku hlídání sekcí, tj. hlídání, zda je 

objekt v dané době odstřežený. Využití se nachází v provozech, kde musí být přítomna obsluha od 

nějaké doby, např. čerpací stanice. 

 

1.1. Definice oblastí pro hlídání otevření/zavření sekce 
 

Do nastavení režimů se dostanete následovným způsobem. 

Ve větvi hlídaných objektů si otevřete daný objekt a najděte danou sekci, na které chcete nastavit režim 

hlídání otevření/zavření. 

 

V prostředním okně s vlastnostmi klikněte na záložku „Režimy“. 
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Přidání režimu 

Na daný den, který chcete nastavit klikněte 2×, tak aby daný řádek změnil barvu na žlutou = editace.  

Následně klikněte pravou myší a z menu vyberte „Vlož režim“. 

 

Samotný režim je znázorněn jako modrá výplň. 

 

Úprava režimu 

Tažením: kliknout a držet levou myší uvnitř režimu, pro přesouvání celého bloku nebo na krajích 

pro roztažení režimu 

Editací: kliknout uvnitř na daný režim pravou myší a vybrat „Edituj“, 
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kde následně můžete editovat režim s přesností na minuty 

 

V editaci režimu provádíte i vymazání celého bloku.  

Editaci daného dne ukončíte tak, že kliknete na jiný den tak, aby daný řádek již nesvítil žlutě. 

Popis: 

Modrá výplň – oblast, kde by měl být objekt zastřežen 

Bez výplně – oblast, kde by měl být objekt odstřežen 

 

1.2. Hlídání zavření sekce 
 

Ve výchozím stavu je NET-G nastaveno tak, že při vložení bloku se hlídá zastřežení sekce (modrá 

výplň). V případě, že v této době dojde k odstřežení sekce nebo pokud nedojde k zastřežení sekce do 

času, kdy se začíná hlídat zastřežení, je generována poplachová zpráva „Sekce neuzavřena“. 

Funkci lze aktivovat/deaktivovat pomocí zatržítka “Hlídat zavření sekce“. 
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1. 3. Hlídání otevření sekce 
 

Předpokladem pro hlídání otevření sekce je znát dobu, kdy má být sekce zastřežená (modrá výplň). 

Tento režim nastavíte a pomocí zatržítka „Hlídat otevření sekce“ tuto funkci aktivujete/deaktivujete. 

 

Takto se hlídá odstřežení sekce (bílá výplň). Pokud v této době dojde k zastřežení sekce, nebo pokud 

nedojde k odstřežení sekce do času, kdy se začíná hlídat odstřežení, bude vyhlášena poplachová 

zpráva „Sekce neotevřena“. 

 

 

1.4. Hlídání otevřeni i zavření sekce 
 

Další možností je hlídat zastřežení i odstřežení sekce současně. Zde ovšem musíme definovat dobu 

(timeout), kdy se nehlídá ani jeden ze stavů (střeženo/nestřeženo), aby mohl uživatel přejít do stavu 

druhého bez vyvolání poplachu na dispečinku. Tato doba se definuje v minutách u zatrhávacího políčka 

„Hlídat otevření sekce“. 

 

Čas, který vložíte, se využívá vždy před změnou hlídání do druhého stavu.  

Při změně zatržítek nebo času je poté nutno kliknout na tlačítko „Ulož“. 
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Vysvětlení funkčnosti obrázku výše – pro den pondělí: 

Sekce musí být zastřežená až do 6:00. Od 6:00 do 7:00 se nehlídá žádný stav, aby mohl uživatel provést 

odstřežení sekce bez vyvolání poplachu. Od 7:00 musí být sekce odstřežená. Od 19:00 do 20:00 se 

nehlídá žádný stav, aby mohl uživatel provést zastřežení sekce. Od 20:00 musí být sekce střežená. 

V ostatních případech bude vyvolána poplachová zpráva, na kterou musí dispečink reagovat. 

 

1.5. Export/import režimu do souboru 
 

Kopírování režimu po jednotlivých dnech 

Pro zjednodušení práce s režimy při prvotním nastavení lze hotový režim daného dne uložit do externího 

souboru.  

Krok 1 je kliknout na daný den pravou myší (když jste v editaci = řádek svítí žlutě) a z nabídky vybrat 

„Ulož“. 

 

Soubor si uložíte lokálně ve svém počítači. 

 

Na jiném dni následně vyvoláte nabídku a vyberete možnost „Načti“ (krok 2) a ve svém počítači najdete 

soubor samotného režimu. Tímto se provede načtení režimu na konkrétní den. 

  



 
 
 

8 
 

Kopírování režimu celého týdne 

Jakmile máte nastavený režim celého týdne pro danou sekci, lze provést uložení režimu do externího 

souboru. Kliknutím pravou myší do místa, které je na obrázku označené červenou tečkou, otevřete 

nabídku. 

 

Poté vyberete možnost „Ulož vše“. Na jiné sekcí poté znovu vyvoláte nabídku a vyberete možnost „Načti 

vše“. Tímto se provede nastavení režimu celého týdne. Stejným způsobem jako u kopírování po 

jednotlivých dnech. 

1.6. Nastavení v konfiguraci 1 
 

V konfiguraci 1 na daném pracovišti máte možnost nastavit, zda zpráva „Sekce neotevřena“ bude 

červená (hodnota=1) nebo normální – černá (hodnota=0). 

 

 
 
  

;zpráva o neotevření sekce bude červená   

WHEN_CLOSE_EVENT_NO_ACTIVE=1 
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2) Stavy objektů 
 

2.1. Popis 
 

Stavy objektů jsme kompletně přepracovali tak, aby co nejvíce vyhovovaly aktuálním požadavkům 

zákazníků. Jednotlivé informace jsme rozdělili přehledně do sloupců, dle kterých lze záznamy i seřadit.  

Stavy objektů doposud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavy objektů nyní po změně 

 

Dále jsme doplnili automatickou aktualizaci záznamů, aby byly záznamy co nejaktuálnější. 

Tato automatická aktualizace probíhá vždy každých 30 sekund. Čas poslední aktualizace najdete na 

stavovém řádku 

 

Pokud chcete provést aktualizaci ručně, tak stačí ve stavovém řádku kdykoliv kliknout levou myší na 

text „Aktualizováno přes xx sec“. Následně se čas vynuluje a provede se aktualizace stavů. 
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2.2. Nastavení v konfiguraci 1 
 

Do bloku [showstateobject] je nutné doplnit tuto konfiguraci, kterou si můžete následně upravit dle vašich 

požadavků pro každé pracoviště zvlášť. 

Změnou pořadí těchto písmen změníte 

výsledné pořadí ve stavech objektů. 

Vysvětlení: 

P – Poplachy 

O – Otevřené sekce na objektu 

K – Komunikace 

B – Baterie 

S – Napájení 

 

Dále máte možnost měnit názvy 

jednotlivých sloupečků. 

 

 

 

 

 

Podle kterého sloupce budou záznamy 

seřazeny po otevření Stavů objektů. 

Volba řazení záznamů – 

vzestupně/sestupně. 

 

Zda má uživatel možnost měnit řazení 

podle jiných sloupců. 

 

 

 

 

Změna oddělovacího znaku ve 

výpisech. 

 

   

; ktere sloupce maji byt zobrazeny a v jakem poradi 
show_columns=POKBS 
  
; sloupec nazev a jeho sirka  
N_name=Název 
N_size=250 
 
; sloupec poplach a jeho sirka  
P_name=Poplach 
P_size=150 
 
; sloupec otevreni a jeho sirka  
O_name=Otevření 
O_size=150 
 
; sloupec komunikace a jeho sirka  
K_name=Komunikace 
K_size=150 
 
; sloupec baterie a jeho sirka  
B_name=Baterie 
B_size=150 
 
; sloupec sit-napajeni a jeho sirka  
S_name=Napájení 
S_size=150 
 
; podle ktereho sloupce seradit 
sort_column=N 
 
; smer razeni (0 .. nazev vzestupne, ostatni sestupne, 1 .. 
opacne)   
sort_direction=1 
 
; povolit uzivatelskou zmenu razeni 
sort_change_enable=1  
 
; barva aktivniho radku ($02RRGGBB) 
color_select=$02F5F5F5 
 
; zobrazovat vzdy sumu nebo jen kdyz pocet aktivnich je 
> 0 
sum_show_always=1 
 
; znak oddelovace v sumari 
sum_delimiter=/ 
 
; pouzivat zmenu sirky uzivatelem a jeji posledni 
ulozenou hodnotu (1) nebo hodnoty z ini (0) 
use_custom_width_column=1 
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