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UPOZORNEN:I:

Abyste mohli vyuzivat novinky této verze AppPCO, musite mit nainstalovanou verzi 1Box®
databaze DB 10.3 a vyssi.

Nové verze sw NET-G budou nasazovany postupné v ramci pravidelnych revizi.

Kde najdete, jakou verzi programu AppPCO a databaze méate?
Staci se podivat na stavovy fadek okna UpIné dole.
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1) Konfigurace ikon ve stavech objektu

Nové lIze konfigurovat ikony pouzivané v zobrazeni stavil objektld. Muzete si tak toto zobrazeni
pFizpUsobit podle vasich pozadavkd, aby bylo pfehlednéj$i a srozumitelnéjsi.

Konfiguraci/zménu ikon Ize provést v okné ,Prizkumnik ikon“. Po naéteni ikon stavii mazete aktualni
sadu ikon doplnit o nové nebo zménit stavajici.
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Priizkumnik ikon v systému

Akce

Nacti ikony objektd

Nacti ikony stawi oo I

Nacti ikony do systému

Nazev:

% 5 NIC

£ (6] Stav ALARM

Popis:

|L|délnst priority narmal

[7) Stav OUTPUT

[8) Akce ACTION

A [9) &kece CONNECTION
-aff [10] Patvrzeni udalosti
@ [11) Udélast priority uivatel

Tyta kaony jsou pro zobrazeni
priority NORMAL

Privodce manipulace s ikonami

----- [1] Udalost priority fiarmal Popiz | )
----- ¥ [2) Udalost priority grand S
o 1 (3] U dalost priority alarm - lkona sl 3 Uid8iost priotiy sbarm —
----- i (4] Udalost od swp [y ———
B4 [GINIC t priority ala (EE
i [B] Staw ALARM
{38 [7]Stav OUTPUT
----- 2, [8) Akoe ACTION oo 8
----- Al (9] Akce COMMECTION
----- of [10] Pabvrzeni udalosti

< Zpét i Dalsi » Storna

Do ciselniku je také mozné nahrat své ikony. Podporovan je pouze format Windows Icon s rozmérem
32x32 a bitovou hloubkou barev 32.

Defaultné pouzivané ikony a jejich vyznamy:

@

ico_1_alarm

Poplach na smycce objektu, objekt s poplachem

ico 2 alarm_rest

Uklidnéni poplachu, objekt bez poplachu

ico_3_close

Sekce uzaviena

ico_4 open

Sekce oteviena

ico 5 com_fail

Vypadek komunikace s objektem

ico 6_com_rest

Obnoveni komunikace s objektem

ico_7 bat fall

Porucha baterie

ico_8 bat rest

Obnova baterie

ico_9 power_fail

Vypadek napajeni ze sité

ico_10_power_rest

Obnovené napajeni ze sité

ico_15 tech_falil

Indikace technického problému na objektu

= | BAl <0 | |45 @ @5 | @5 |8 |

ico_16_alarm_blink

Druha ikona poplachu pro blikani




Standardni zobrazeni stavu objektu:

Elﬁ-'g Wazar wosilac a LN 1
----- Obnoveni komunikace objekiu od: 19122006 10:47:50
% Porucha batenie objektu od: 02.01.2007 02:10:20
----- Obnoveni sité objektu od: 02.01.2007 08:50:20
ﬁ Sekce 1, Odchod od: 02.01.2007 07:51:44
----- .- Zana 1 ELS, Obnoveni smycky od: 02.01.2007 07:51:44
----- H -g YWyzilad smypéka 1, Odchod od: 02.01.2007 03:10:20, Poplach od: 02.001.2007 07:52:12
----- Wyzilad smydka 2

LT PSS P .

Pro vétsi srozumitelnost byly upraveny i textové komentare za jednotlivymi ikonami.

Samotné predefinovani ikon se pak provadi v Konfiguraci 1, kde |ze zadat ke kli¢i oznacujicimu danou
ikonu Cislo nové ikony v Ciselniku stavovych ikon:
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; mapovani ikon zobrazeni stavu objektu

; do ikon v pruzkumniku ikon stavu
;***********************************************

[showstateobject]

ico 1 alarm=-1

ico 2 alarm rest=-1
ico 3 close=-1

ico 4 open=-1

ico 5 com fail=-1
ico 6 com rest=-1
ico 7 bat fail=-1
ico 8 bat rest=-1
ico 9 power fail=-1
ico 10 power rest=-1
ico 15 tech fail=13
ico 16 alarm blink=-1

PFiklad ukazuje zménu ikony ,, Technicka chyba“ na novou ikonu €.13. Hodnota ,-1“ u ostatnich polozek
ponechava puvodni tovarni ikony.

2) Razeni vybéru filtrd podle jejich nazvu

Ve vlastnosti ,Sestava® je nabidka filtri sefazena nové podle jejich nazvl. Pozadovany filtr I1ze tak
snadno najit podle jeho nazvu. Doplnénim jména filtrl o napf. pofadové Cislo Ize dosahnout libovolného

sefazeni.
Hdzey I Dotaz  Sestava | Parametre | Filr |
2498 FormulaF hifd, obiektu i
m Formulal wijszdu I LI || 35 | a0 | 75 | 100 | 200 |
el elolol] im -| 5] Bla] 2l 8] B

* Pdvodni filtr *
Altudini stav objektu

Detaily vyjjezdi od-do

D0l od objektu v tomto mésici
Historie akci od-do

Udalosti z obj. v min. mésici
Udalosti z obj. v tomto mésici
Udalosti z objektu dnes
Udalosti z objektu v obdobi .




3) Hledani objektu v okné "Telefonni hovor"

Pavodni hledani v seznamu existujicich objektl pfifazenych k telefonnimu ¢islu volaného fungovalo
pouze na zadani prvniho znaku. Nyni je jiz hledani rozSifeno na cely zadavany text, ktery se navic
vypisuje nad vybérovym boxem.

Tato zména usnadni a zrychli vyhledani objektu, ke kterému telefonni hovor patfi.

16.05.20N8 14:20:00
Spojeno, probiha hovor ...

apt

( Pfichozi hovor z 603 296 635 na 101

Shésng starece GPFRS

Typ: | *PB typ hovor B =] _Obeov |

Popis:

4) Otevirani e-mailu a GPS z okna Udalosti, Akci a Historie akci

Pro pfipravovany ,1Box Driver e-mail“ je nové v AppPCO dopInéna moznost rychlého otevirani e-mailu
a GPS polohy (mapy) z okna Udalosti, Akci a Historie akci.

V okné Udalosti se pomoci dvojkliku nad fadkem udalosti nové otevie menu, kde mlze byt (podle
analyzy obsahu dat v textové polozce udalosti) aktivni volba Ukaz na mapé nebo Ukaz e-mail.

Ny Udalost
"olby Mastaveni sloupet | |5DD ':I

Dbkt |tz [Zprava | Textava palozka udalosti |coD | Objekt kédu

| |Supervisor l]l]l]l] JPrlhIasem uueratnla

bd Wzor telefonni 442 test & - patrod, chodt M=123456789 e o
|_|¥zor telefonni 4+2 test x - patro4.chodt 0000 U Testovani systému 49.803029.18.. leaz = mTp1E23455?89

a2 e-mail;

| |¥zor telefonni 4+2 test x - patro4.chodt 0000 |ﬂ Testovani systému 49.803029. 18
| [Test 2HTTP CP 0000 |ﬂ Testovani systému 49.803029.18_ 449567

Crismmrssinme nnnn |‘\\| MNMALIZ S neml mmmrSbme
Y Udalosti

Wolby Mastaveni sloupci | |EU':| '¢i

Dbiekt ltzz |2prava | Textawa polozka udélost |con | objekt kadu
|_|Supervisor 0000 ZdPfihlageni operatora
|_|¥zor telefonni 4+2 test x - patro4,chodt 0000 m Testovani systému EM=123456733
T

. i i

b Vzo1 telefonni 442 test x - patrod_chodt| 0000 . Testovani systému 49 803029 18 4495 Uka3 na mapé: 43.803023.18. 449567
|_|¥zor telefonni 4+2 test x - patro4,chodt 0000 m Testovani svstému 49.803029, 18.4495 ka3 e
| |Test 2 HTTP CP 0000 |ﬂ Testovani systému 49.803029.18. 44956+
_| Supervisor 0000 m OdhlaZeni operatora




Analyza obsahu textové polozky udalosti probiha nasledovné:

e Pokud jsou v textové polozce Cisla s desetinou teCkou oddélené ¢arkou, je hodnota povazovana
za GPS souradnice a je aktivovana volba Ukaz na mapé.

e Pokud je na za¢atku v textové polozce udalosti detekovano kli¢ové slovo, které je definovano
v Konfiguraci 2 jako email_preamble, je aktivovana volba Ukaz e-mail, ktera pak otevira
v prohlize€i obsah e-mailu.

Podobné se analyza a otevirani tohoto menu pomoci kliknutim pravého tlacitka mySi provadi v
okné Akci nad seznamem udalosti

Ny MET-G AppPco 2.12 - [1Box Alarm module]

Fiistup Udalosti  Objekty  Servis Vastni Okna Mapovéda —
P G ate s st THB I B ®S00LS
Volby 'l I Dle poctu Hejnovéjsi | Heprevzaté |“ p zenél prroer— T
Objekt |aktivace |zpréva |objekt kedu |poturzeni[a [k [T [0 [z [stavz
Test2 HTTP CP 06.02.2017 16:52:48 |Poplach HTTF tlacitka 3 Ana £
4 SMS test 17

Test HTTP CP
Test GAN 1234

Test3HTTP CP

Vzor telefonni 4+2 test x - patrod.chodbal.vchod1Z 22 03 20156 15:35:22

5G test - popis pro dlouhy nazev

09.01.2017 12:33:48
27012014 11:26:18
24012012 12:50:10
12.01.2017 19:31:08

45.00235 A0 A4rin
UkaZ na mapé: 49.80235,18 44310

a také v Historii akci na objektu:

Udsiosti | Polazky |

Cas vzniku Zprava 2]
2302201613:3519  ZaloZeni akce dispederem, Pracavisté PCO, Supervisar
23022016 133519 Veanik akce
2302216133529 Prevzeli akee operatorem, Pracovizté PCO. Supervizor

P 2302201613:3552 i Odesléna wizva k zésahu, Pracovists PCO, Supervisor, Wijszdova skupina 1, 49.802724,18.448901 = =
23022016 133753 Zésah piimut systémem, Vijezdova skupina 1 Uka# GPS na mepe: 43802724 18448901 _ |
2302201613:38:23  Zagzah douden do navigace, Yijezdova skupina 1 J
2302201613:3852  Zazah zahajen fidicem, Wijezdova skupina 1
230220161335:22 @ Pohled OMI zaloZen, Vijjezdova skupina 1, 26l6faMRw 2 26gwzb(Q B0=0
2302201613:3349  Zazviz vlofFen da OMI pohledu, Yijezdovs skupina 1
23022006 1351:24 ¥ Komentat k zdsahu, Pracovisté PCO, Supervisor, EM=123456789
23022016135328  VloZen text do OMI pohledu

KT _>|_I

Udélosti | Polozky |
Cas vzniku Zprava -]
23.02.2001613:3519 ZaloZeni akce dizpederam, Pracovisté PCO, Supervizor
2302201613:3%19  Wenik akce
2302201613329 Prevzeti akce operatarem, Pracovisté PCO., Supervisor
23.02.2016 133552 @ Odesléna vizva k zdsahu, Pracovistd PCO, Supervisor, Viezdova skupina 1, 49.802724,18. 448301
2302201613:3783  Zasah piijmut zystémem, Vijjezdova skupina 1
2302201613:3823  Zaszah domcen do navigace, Vijezdova skupina 1 _I
23022016 133852 Zasah zahdjen fiditem, Yijezdova skupina 1
23022016 13:35.22 '@ Pohled QNI zalogen, Vijezdowa skupina 1, 2ElI6faMN AW 226gveb 800
2302201613:3949  Zazviz wlofen do OMI pohledu, Wijezdova skupina 1

P 23022016 13:51:24 & Komenta k zasshu, Pracovists PCO, Supervisor, EM=123456789 . P
23022016 1253208 WioFen text do ON| pobledy Ukos omai 0123456703 |

1| _'|_I




5) Vyhledavani v dlouhych nazvech objektu

Okno vyhledavani bylo rozsifeno o moznost vyhledavat i v dlouhych nazvech objekta.

Systém MET-G
Lightpult_terrninal
EI% Hlidané objekty

| |™# Fonhgurace pro udalash - GPS pro viiezd: I
%«Tech.stav komunikace 0 - doiezdu (700
B FormulaF hid. objekty : adéenost dfezd: | frmd

Mapa | Zalozit akci rudn

Zalozit akci patra

Tato uprava usnadiuje vyhledani spravného hlidaného objektu i podle napf. drobné poznamky viozené

k objektu do pole pro rozSifeni jeho nazvu.

i’ﬁ 01 M&U Hranice m Formuldf siiezdy - [1nha doiezdir I'Iﬂ [rnin]
i 02 Restaurace na kopecku Hawfov 4, piizemni budova po lew ‘h‘ Stavy 4 (1) Okno vyhledani [
vy
<tk 03 Restaurace Kopedek m Sestay _ ) i

-3 Vaor - S abiekt Nastaveni Kize | Ulofeni Kite | Dievieni kige | Popis podminek: Generovat automaticky? ¥
[ Waar - Videafied abjekt Hleda e fetézec
B3 YzorGPRS objskty Prohledavat objekty
-] Wijezdové skupiny o ] — —
[-#¥ Prevodni tabulky zprév ajcli text: I Naidi |
- Kontakty

-4 Skupina fi
S; o vysledek hledani:
[]---ﬁ Spustitelné objekty Obijekty:

----- & Viastni info CisloObi  [JménoObigktu ~
-5 Vohledavaci kics |14 Sprév budova 23

m 02 Restaurace na kope , piizemni budova po ler

6) Nové rychlé volby ¢asu pri vkladani funkce Bypass

Noveé byly pfidany 2 rychlé volby pro nastaveni ¢asu platnosti funkce ,Bypass” v délce 1 a 2 hodiny.

Operator snadno pouhym kliknutim nastavi pozadovanou dobu platnosti vyfazeni/vypnuti konkrétni
udalosti z hlidaného objektu (tzv. Bypass). Odpada tak nutnost ru¢niho zadani data a ¢asu ,Bypass do:*

a minimalizuje se tak moznost vzniku chyby zadanim nespravného ¢asu.

h] NE
Piistup Udlosti Objekty Servis Vlastni Okna MNapovéda

e B s s T AB 1B e ®S00:S

voiby ~| [ vznik zmény| poset | stéfi | zpraval

£ Resi % Ano 01 M&U Hranice 15 11 2018 91166 Poplach Sever PIR2 % Ano ]

Bypass zprav =]

Objekt: 02 Restaurace na kope&ku

Podirky zprévy pro byps: ~Fychlé vol
Zéi [1Bon- N3 =] ket g s 7 obiskiu
Kandk [vysflss + komuniktor k85 ~]  Ked2 o ( :

Zpiva; [Poplach Server FIR 2 =] kedE o

Ly bypassur

Fiipominka:
Bypassad: [21 11 2018 15:28:47 I_J—
Bypassdo: [21 11 2015 16:2851 30 min pred ukongenim

Fopis bypassu
’]Tachmk v ohiektu ‘

Ul Vyma$ Konec




7) Ostatni

e Vokné ,Konfigurace 1 a ,Konfigurace 2 je nyni moznost oznacit cely text a také vyhledavat
konfiguraéni polozky dle zadaného textu.

e Vlastnost ,Sestava“ byla optimalizovana pro snadnéj$i prochazeni zaznamu na karté ,Dotaz”. Dale
byly provedeny drobné upravy vkladani data pomoci kalendare (chyba pfi pfechodu pfes mésic)
a konfiguracné lze nyni zvolit zobrazovani tlacitka ,Odeslani sestavy e-mailem®. Tato uprava
minimalizuje chybné zadani data pro zobrazeni vypisu.

e Prizkumnik objektl — uprava menu nad seznamem objektl — byla odebrana moznost ,Kopirovat®,
ktera v nékterych pripadech zpusobovala nekorektni chovani kopirovanych objektl. Objekty Ize
bezpecné kopirovat pouze pomoci rozSifené editace hlidanych objekta.

e VSechny sw moduly NET-G byly upraveny tak, aby byly v souladu s nafizenim GDPR.
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