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UPOZORNĚNÍ:  
 
Abyste mohli využívat novinky této verze AppPCO, musíte mít nainstalovanou verzi 1Box® 

databáze DB 10.6 a vyšší, zároveň verzi NET-G 2.13.2.0 a vyšší.  
 
Nové verze sw NET-G budou nasazovány postupně v rámci pravidelných revizí.  
 
 
 
Kde najdete, jakou verzi programu NET-G a databáze máte? 

Stačí se podívat v programu NET-G na stavový řádek okna úplně dole.  
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1) VYHLEDÁVÁNÍ V NÁZVECH OBJEKTŮ 

Modul vyhledávání, který vyvoláte pomocí kláves „CTRL+F“ nebo pomocí tlačítka  na panelu tlačítek, 

byl optimalizován a doplněn o několik vylepšení: 

- Nezáleží na velikosti písmen ve vyhledávání 
- Nezáleží na diakritice (háčky, čárky) ve vyhledávání 
- Znak “ (uvozovek) se z vyhledávání odfiltruje 
- Pokud do vyhledávání zadáte několik slov oddělených mezerou, jsou tato slova 

samostatně vyhledávána, podmínkou zůstává, že vyhledávaný objekt musí tato slova 
obsahovat 

 

Příklad: Vyhledávání výrazu „nem test“ vám vrátí níže uvedené objekty, protože splňují 

zadaná kritéria. 
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Aby vyhledávací modul bral vyhledávaná slova samostatně, musí být ve vyhledávacím klíči vypnuta 

funkce „Začínající textem..“. Týká se pouze při využití uložených vyhledávacích klíčů. 

Ve výchozím stavu (po otevření) modulu vyhledávání je tato funkce automaticky vypnutá. 

 

 

Pozn. Vyhledávání probíhá pouze v názvu objektu (32 znaků), nikoliv v rozšířeném názvu objektu. 
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2) VÝCHOZÍ VYHLEDÁVACÍ KLÍČ 

Při otevření vyhledávacího modulu je vyhledávání nastaveno tak, že prohledává všechny objekty (tzn. 

včetně smyček, sekcí, uživatelů, připojení, převodních tabulek atp.). Nově byl vyhledávací modul 

upraven, aby si uživatel mohl vybrat z dostupných vyhledávacích klíčů a označit jej jako výchozí – od té 

doby bude vždy při otevření vyhledávání tento klíč zavolán a vyhledávání bude probíhat podle kritérií 

nastaveného ve vyhledávacím klíči. 

 

Nastavení výchozího vyhledávacího klíče: 

V modulu vyhledávání klikněte na tlačítko „Otevření vyhledávacího klíče“.  

 

 

Vyberte si z dostupných klíčů požadovaný klíč, následně klikněte pravou myší a z nabídky vyberte 

„Nastav jako výchozí“.  
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Zrušení výchozího vyhledávacího klíče: 

Klikněte na jakýkoliv vyhledávací klíč a zvolte „Zruš výchozí“. 

 

 

Poznámka: 

Klíč, který má u sebe znak fajfky  se používá jako výchozí. 

Není-li u žádného z dostupných klíčů znak fajfky, znamená to, že se využívá systémového klíče 

(prohledávajícího všechny objekty). 

Nastavení výchozího vyhledávací klíč je vztaženo pouze ke stanici, na které byl klíč nastaven. Pokud 

ho chcete využívat i na ostatních stanicích, je nutné ho nastavit každou stanici samostatně. 
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3) DETAIL OBJEKTU 

Úplně novou funkcionalitu představuje nové okno – detail objektu, které slouží pro práci s objektem ve 

zvláštním okně (mimo standardní okno průzkumníka objektů). Výhoda spočívá v tom, že všechna práce 

se týká pouze jednoho objektu a uživatel tak není omezován, když potřebuje přeskočit do jiného objektu, 

případně když potřebuje porovnat dva a více objektů mezi sebou.  

 

Otevření hlídaného objektu v okně detail objektu: 

V průzkumníku objektů na liště rychlých tlačítek vzniklo nové tlačítko „Otevření detailu“, kterým 

provedete otevření aktuálně označeného hlídaného objektu v novém okně detail objektu. 

 

Po otevření okna detailu objektu lze pracovat s objektem stejným způsobem jako v průzkumníku 

objektů. Ale s tím rozdílem, že ve stromě objektů vidíte pouze jeden konkrétní objekt. Jsou dostupné 

veškeré záložky na objektu (vlastnosti, režimy, akce, telefony, historie, Reggae, soubory). Taktéž 

můžete otevřít rozšířenou editaci nebo editovat informace ve formulářích. 
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Pozice okna: 

Okno se při prvním otevření náhodně umístí v pracovní oblasti programu NET-G. Pokud chcete zajistit, 

aby se při každém otevření okna detailu objektu zobrazovalo vždy na stejné pozici, tak je nutné tuto 

pozici uložit pomocí tohoto postupu: 

Umístěte okno detailu objektu do místa, kde chcete, aby se zobrazovalo, a ponechte okno aktivní. Dále 

proveďte uložení pracovního prostředí (popsáno podrobněji v kap. 9 „Vzhled prostředí pracoviště“). 

 

Přepínání oken: 

V současné chvíli není omezený počet otevření oken detailu objektu. 

Přepínat mezi všemi okny NET-G lze pomocí kláves „CTRL+TAB“. 

Lze se také přepnout do konkrétního okna: 

Na panelu nabídky v hlavním okně programu NET-G je tlačítko „Okna“, kde lze mj. zobrazit všechny 

aktuálně otevřená okna programu. Řádek, který má u sebe fajfku = aktivní okno. Klikem na kterýkoliv 

řádek s číslem dojde k otevření daného okna. 

 

 

Zavírání oken: 

Každé okno lze zavřít samostatně pomocí křížku v pravém horním rohu daného okna. 

Dále lze všechna okna detailu objektu hromadně zavřít z menu „Okna“. 
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K uzavření všech oken detailu objektu dochází také při odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele 

z programu NET-G. 

TIP: Pro zlepšení práce dispečera je možno aktivovat funkci, která při použití klávesy „F7“ v okně akcí 

otevře konkrétní hlídaný objekt v novém okně detailu objektu. Ve výchozím stavu je ponechána původní 

funkcionalita. 

Tuto funkci lze uživatelsky zapnout v Konfiguraci 1 daného pracoviště. Stačí dohledat sekci 

actionsWindow, provést změnu hodnoty a uložit. 

 

4) BARVY UDÁLOSTÍ V SESTAVÁCH 

V modulu sestav lze nově nechat automaticky obarvit dané řádky podle toho, o jaký typ zprávy se jedná. 

Budeme-li vycházet z okna událostí, tak jsou barvy následující. 

Normální zprávy = černá 

Poplachové zprávy = červená 

Technické zprávy = fialová 

Tato funkce má největší uplatnění v sestavách událostí (dnes, tento měsíc, minulý měsíc, období). Lze 

doplnit i do dalších sestav, případně zvolit jinou logiku obarvování zpráv. Nutno však konzultovat 

s technickou podporou NAM system. 

 

Nastavení barev do sestavy: 

Z větve filtrů si vyberte sestavu, kterou chcete editovat, a otevřete editaci sestavy. 

Z karty prvků vyberte „Funkce“ a následně vyberte „Přidej“. 

 

 

  ; F7 otevira puvodni explorer objektu (default 0) nebo detail objektu (1) 

  openDetailWindow=0 
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Nastavte funkci přesně podle obrázku: 

Název:   @FCOLOR 

Typ:   Řetězcová 

Výpočetní výraz:  IIF(#TYPMESS='A', 'clRed', IIF(#TYPMESS='G', 'clPurple', 'clBlack')) 

 

 

Vysvětlení výpočetního výrazu: 

Pokud je zpráva poplachová (A) = nastav barvu červenou (clRed). 

Pokud je zpráva technická (G) = nastav barvu fialovou (clPurple). 

V ostatních případech = nastav barvu černou (clBlack). 

 

Nejčastější editací výpočetního výrazu je změna jednotlivých barev. 

IIF(#TYPMESS='A', 'clRed', IIF(#TYPMESS='G', 'clPurple', 'clBlack')) 
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Jednotlivé barvy: 

 

Další barvy je možné zadat ve tvaru „$02BBGGRR“. 

Příklad výsledné sestavy s barvami: 

clBlack  černá 

clMaroon kaštanově hnědá 

clGreen zelená 

clOlive  olivově zelená 

clNavy  námořní modř 

clPurple fialová 

clTeal  šedozelená 

clGray  šedá 

clSilver stříbrná 

 

clRed  červená 

clLime  limetková 

clYellow žlutá 

clBlue  modrá 

clFuchsia růžová 

clAqua  světle modrá 

clDkGray tmavě šedá 

clLtGray světle šedá 

clWhite bílá 
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5) VÝCHOZÍ MĚŘÍTKO SESTAVY 

Modul sestav byl dále doplněn o možnost nastavení výchozího velikosti měřítka sestavy. V předchozích 

verzích bylo nastaveno na 50 %, což znamenalo, že musel uživatel po zobrazení sestavy (pro lepší 

čitelnost) navíc stisknout tlačítko s požadovanou velikostí sestavy. 

Při revizích bude automaticky nastaveno na 100 %. Tuto velikost lze uživatelsky měnit v Konfiguraci 1 

daného pracoviště. Stačí dohledat sekci cmpviewfiltr a provést změnu hodnoty a uložit. 

 

6) PŘESOUVÁNÍ VÍCE OBJEKTŮ 

V předchozích verzích NET-G bylo možné přesouvání objektů mezi větvemi po jednotlivých objektech. 

Nově je možnost přesouvat z konkrétní větvě několik hlídaných objektů najednou do jiné větve. 

1. Označení objektů: 
- Výběr hlídaných objektů pomocí klávesy „CTRL“ 

Tuto možnost využíváte v případech, kdy chce vybrat z jedné větve několik objektů. 
Klávesu „CTRL“ držíte stisknutou a myší označujete konkrétní hlídané objekty, jakmile máte 
všechny hlídané objekty označeny, tak pustíte klávesu „CTRL“. 
 

 
 
- Výběr hlídaných objektů pomocí klávesy „SHIFT“ 

Tuto možnost využíváte v případech, kdy chcete vybrat z jedné větve několik objektů, které 
jdou za sebou. 
Označíte myší první hlídaný objekt, následně stisknete a držíte klávesu „SHIFT“ a myší 
klepnete na poslední hlídaný objekt, který chcete přesunout. Hlídané objekty, které se 
nachází mezi prvním a posledním hlídaným objektem budou taktéž označeny. 
 

 
 

2. Přesunutí objektů: 
Myší klepnete a držíte na některém z označených objektů a přetáhnete objekty na větev, kde 
tyto objekty chcete přesunout.  
 

  ; nastaveni default meritka v Sestavach (default 50)  

  scale=100 
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Z nabídky, která se otevře, zvolíte „Přesunout objekty, počet x“, tímto dojde k přesunutí 
vybraných objektů do dané větve.  
 

 
 
Za x se doplní počet přesouvaných objektů. 

 

Tímto způsobem lze hromadně přesouvat pouze hlídané objekty z jedné konkrétní větve do jiné. Ostatní 

prvky v průzkumníku objektů lze přesouvat také, nicméně pouze po jednotlivě. 

 

7) BARVA OZNAČENÉHO OBJEKTU VE STROMĚ OBJEKTŮ 

V některých případech mohlo docházet k tomu, že při práci s objektem v průzkumníků objektů nebylo 

poznat, který objekt je ve stromě označený. Uživatel tak potom mohl ztrácet přehled, se kterým objektem 

aktuálně pracuje. Tyto barvy si řídil operační systém Windows.  

Nově tuto funkcionalitu přebírá samotné NET-G. Vznikla tak možnost přesně definovat barvu, kterou 

bude při práci hlídaný objekt označen. 

Tyto barvy lze uživatelsky měnit v Konfiguraci 1 daného pracoviště. Stačí dohledat sekci explorObjTree 

a provést změnu hodnoty a uložit. Lze editovat celkem dva stavy: 

V této konfiguraci bude doplňováno při revizích. 

  

  ; barva vybraneho pole kdy je strom aktivni (focused) (default clHighlight) 

  colorSelected=clHighlight 

 

  ; barva vybraneho pole kdy neni strom aktivni (je aktivni napr.vlastnosti) (default clBtnFace) 

  colorUnfocusedSelected=clBtnShadow 
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8) TUČNÉ PÍSMO FORMULÁŘOVÝCH POLOŽEK DO 80 ZNAKŮ 

Pro větší zvýraznění některých informací ve formulářích můžete nově nastavit tučné písmo položkám 

do 80 znaků, které byly doposud bez formátování textu. 

Nastavení se provádí v modulu editace formuláře.  

(1.) Klikněte na požadovanou formulářovou vlastnost, která má být zvýrazněna.  

Dále z menu nahoře (2.) vyberete a stisknete tlačítko , které provede nastavení tučného písma na 

dané vlastnosti. 

 

 

Výsledkem poté bude, že celý text v dané položce bude zobrazován tučně. 

 

9) VZHLED PROSTŘEDÍ PRACOVIŠTĚ 

Vzhled prostředí pracoviště, tj. rozložení jednotlivých vnitřních oken programu NET-G, šířky, názvy a 

barvy jednotlivých sloupců v okně událostí/akcí, nastavení písma, rozložení tlačítek atp. jsou ukládány 

pod daného uživatele NET-G přímo do databáze. Konkrétní uživatel tak získá vždy stejný vzhled 

prostředí programu po přihlášení na kterékoliv klientské stanici.  

V některých případech může být využití této funkcionality nevhodné. Typicky při využívání uživatele 

„supervisor“ na několika stanicích různé konfigurace (počet a velikost monitorů). 

Nově lze aktivovat ukládání vzhledu pracoviště závislé na konkrétním uživateli a klientské stanici 

(Workplace). Vzhled pracoviště bude poté ukládán lokálně do tohoto umístění: 

 

 

 

 

c:\netgdata\AppPco\env\user_<id_DB_ uzivatele>.env 
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Nezapomeňte si po aktivaci této funkce uložit při odhlášení uživatele vzhled pracoviště. 

 

Pokud na vašem disku nebude dohledán soubor vzhledu pracoviště, tak se využije původní vzhled, 

který je uložen v databázi.  

 

O aktivaci této funkce požádejte technickou podporu NAM system.  

 

10) ŠABLONY V ROZŠÍŘENÉ EDITACI 

Pro rychlejší zadávání objektů vznikla nová funkce „vzorových objektů“ neboli šablon, kdy je možno 

přímo do rozšířené editace vložit vzory připojení objektu nebo nejčastěji využívané objekty. Po zvolení 

takové šablony se předvyplní informace o připojení, nicméně se mohou předvyplnit i smyčky, sekce, 

informace obsaženy ve formulářích. 

Tyto šablony musí do modulu rozšířené editace vložit technici NAM system. Šablony si můžete však 

předpřipravit sami (v modulu rozšířené editace: Šablony > uložit šablony > exportovaný soubor 

poskytnout technikům) nebo zkonzultovat s techniky, kteří navrhnou, jaké šablony by vaše rozšířená 

editace měla obsahovat. 

Práce se šablonami: 

V modulu rozšířené editace klikněte vlevo nahoře na modré tlačítko “Šablony“, v dalším okně následně 

na „Vzory šablon“, kde si vyberete požadovanou šablonu. 
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Šablonu do aktuálně editovaného objektu aplikujete tlačítkem „Aplikovat šablonu“. 

 

 

11) MODUL PCO V APLIKACI VÝJEZD 

Pro lepší a snadnější práci techniků na objektech při servisech a revizích slouží nový modul PCO, který 

je součástí webové aplikace Výjezd. Technik získá vzdálený přístup na pult, dokáže zkontrolovat 

správnost komunikace zabezpečovacího systému s pultem a vidí historii této komunikace. To vše bez 

asistence dispečera. 

Technik si po přihlášení zobrazí všechny události NET-G k vybranému objektu v určitém časovém 

období. Stačí si v části „Události PCO“ zadat: 

- konkrétní objekt 
- časové období 
- klíčová slova, která má událost obsahovat 

 

 

 



 
 
 

17 
 

 

 

 

Zobrazení událostí 

Podbarvení řádků událostí v aplikaci Výjezd je závislé na nastavení zpráv v NET-G. 

Červená Poplachové a tísňové události 

Fialová Důležité technické události 

Modrá Komentáře/poznámky vložené operátorem 

Šedá  Bypassované (skryté) události 

 

Méně důležité události (např.: periodické testy, odchody a příchody) nejsou podbarveny. 
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Podrobnější informace k obsluze webové aplikace a modulu PCO nabízí speciální manuál, který získáte 

po objednání služby.  


