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UPOZORNĚNÍ:  
 
Abyste mohli využívat novinky této verze AppPCO, musíte mít nainstalovanou verzi 1Box® 

databáze DB 11 a vyšší, zároveň verzi NET–G 2.15.5.0 a vyšší.  
 
Nové verze sw NET–G budou nasazovány postupně v rámci pravidelných revizí.  
 
Kde najdete, jakou verzi programu NET–G a databáze máte? 

Stačí se podívat v programu NET–G na stavový řádek okna úplně dole.  

 

 



 
 
 

3 
 

1. NOVÉ NASTAVENÍ OKEN 

V okně událostí a v okně akcí si můžete nově jednoduše nastavit vzhled jednotlivých sloupců. Nastavení 

je tak sjednoceno pro všechna okna. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a v nabídce zvolte 

„Konfigurace sloupce“. Otevře se okno Nastavení sloupce.  

  

 

V tomto okně máte nově možnost „Povolit třídění“. Zaškrtnutím této možností si na daném sloupci 

aktivujete funkci třídění dat vzestupně nebo sestupně. 

 

 

 

V záhlaví sloupce se poté zobrazí šipky znázorňující možnost třídění dat na daném sloupci. Kliknutím 

levým tlačítkem myši na záhlaví sloupce máte možnost data třídit vzestupně (symbol šipky aktivní 

nahoru) nebo sestupně (symbol šipky aktivní dolů), případně netřídit na daném sloupci (symbol šipky 

není aktivní). Toto nastavení lze aplikovat pro všechny sloupce. 
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Další možností je nastavení konkrétního sloupce aplikovat na všechny ostatní sloupce. Toto nastavení 

provedete zaškrtnutím možnosti „Použít na všechny sloupce“. 

Nastavení konkrétního sloupce můžete také aplikovat na všechny ostatní sloupce, a to zaškrtnutím 

možnosti „Použít na všechny sloupce“. 
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Další novou funkcí je možnost nastavení viditelnosti jednotlivých sloupců najednou. Toto nastavení 

provedete kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a výběrem volby „Konfigurace tabulky“.  

 

 

Následně označte zatržítkem sloupce, které chcete mít zobrazeny/skryty v okně Události. Výběr sloupců 

potvrďte tlačítkem „OK“. 

      

 

Pokud provedené zobrazení sloupců nevyhovuje, můžete vrátit původní zobrazení sloupců, a to 

stisknutím tlačítka „Načíst původní konfiguraci“. Poté bude načtena konfigurace, která byla uložena při 

posledním odhlášení. 
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Po stisknutí tlačítka OK vás program upozorní, zda opravdu chcete načíst původní nastavení. 

Potvrzením vrátíte okno Událostí do původního vzhledu. 

 

 

Nezapomeňte si po úpravě vzhledu svého prostředí uložit změny při odhlášení uživatele. 
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2. NOVÝ NÁHLED NA UDÁLOSTI V OKNĚ AKCÍ 

Nově je v okně akcí upraven rychlý náhled na události z objektu. Původní „modrá tabulka“ s náhledem 

na zprávy, které vznikly při akci a bezprostředně před ní, je nyní nahrazena. 

 

A to rozdělením okna na dvě části. Horní část okna zobrazuje příchozí poplachy a spodní část okna 

nahrazuje „modrou tabulku“ a zobrazuje zprávy, které vznikly při akci a bezprostředně před ní. Jedná 

se o okno událostí s filtrem událostí patřících pouze pod daný objekt. Toto okno je automaticky 

obnovováno. 

 

Dále je možné po označení konkrétní zprávy (ve spodní části Okna akcí) a kliknutím pravým tlačítkem 

myši přeskočit na konkrétní pracoviště (volba „Ukaž pracoviště“), objekt (volba „Ukaž objekt“) či vložit 

vlastní komentář („Vložení vlastní události“).  
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Dále jsou zde tlačítka: 

Ukaž na mapě – tlačítko je aktivní, pokud příchozí zpráva obsahuje GPS souřadnici. Po stisku je 

proveden odskok do výchozího webového prohlížeče a zobrazí se aktuální GPS souřadnice na Google 

mapách. 

Ukaž e-mail – tlačítko je aktivní, pokud je příchozí zpráva generována e-mailovým driverem. Po stisku 

je proveden odskok do webového prostředí e-mailového klienta, kde je následně možné zobrazit celé 

znění zprávy včetně příloh (obrázek, video, dokument). 
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Tato spodní část okna je totožná s událostmi, které také najdete v Průzkumníku objektů pod záložkou 

„Akce“. 

 

V tomto okně také můžete upravit vzhled jednotlivých sloupců a třídění, stejně jako v okně Události, viz 

nastavení vzhledu oken.  

Aby se dané změny nastavení vzhledu oken nebo možnosti třídění dat v tomto okně projevily, musíte 

po nastavení tyto okna zavřít.  

Po opětovném otevření Průzkumníku objektů vidíte nastavené změny barvy pozadí sloupců a na 

jednotlivých sloupcích nastavené třídění dat. Toto třídění funguje po stisknutí šipky na konkrétním 

sloupci, viz červený rámeček v obrázku. 

 

Nezapomeňte si po úpravě vzhledu svého prostředí uložit změny při odhlášení uživatele, stejně jak je 

popsáno na konci 1. kapitoly.  
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3. DEAKTIVACE OBJEKTU/KANÁLU OBJEKTU 

Tyto funkce blokují zpracování událostí v databázi 1Box ze služby DriverService, a to dvěma způsoby. 

Buď můžete vypnout celý hlídaný objekt nebo pouze některé z jeho připojení na kanál. Tímto 

nastavením zamezíte příchodu zpráv z těchto objektů do NET–G. Nastavení tohoto stavu je potvrzeno 

zprávou v okně událostí, takže můžete potom zpětně dohledat v sestavách, kdy a z kterého pracoviště 

k nastavení došlo. 

 

3.1. DEAKTIVACE OBJEKTU  

Možnost deaktivace objektu se provádí ve formuláři hlídaného objektu. Zde může operátor (pokud má 

přístupová práva) použít zaškrtávací box „deaktivace objektu“, čímž konkrétní objekt kompletně 

deaktivuje. 
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Po zaškrtnutí možnosti je potřeba tuto změnu uložit stisknutím tlačítka diskety  ve spodní části 

formuláře hlídaného objektu nebo pomocí kláves CTRL+S. 

 

Pokud je deaktivace objektu zaškrtnuta – objekt je deaktivován a nechodí z něj žádné zprávy. 

 

Pokud není deaktivace objektu zaškrtnuta – objekt je nadále aktivní a jsou z něj standardně přijímány 

zprávy. 
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Při změně tohoto zaškrtávacího boxu deaktivace objektu jsou automaticky generovány události „objekt 

AKTIVNÍ“ a „objekt NEAKTIVNÍ“ a operátor je tak o změně informován. 

 

Ve sloupci „Zdroj události“ vidíte, který uživatel provedl nastavení. Ve sloupci „Z pracoviště“ vidíte, 

ze kterého pracoviště byla změna provedena.  

 

3.2. DEAKTIVACE KANÁLŮ 

Možnost deaktivace kanálů se provádí v novém formuláři „Formulář připojení na kanál“.  

Ten najdete v seznamu vlastností při výběru konkrétního přenosového kanálu na objektu. 

Zde může operátor (pokud má přístupová práva) použít zaškrtávací box „Deaktivace kanálu“. Tímto 

nastavením na objektu zablokuje zpracování události na konkrétním kanále připojení hlídaného objektu, 

tzn. pokud má objekt definovaných více připojení na kanálu, jste schopni deaktivovat pouze vybrané 

kanály, nikoli celý objekt. 

 

Po zaškrtnutí možnosti je potřeba tuto změnu uložit stisknutím tlačítka diskety  ve spodní části 

formuláře nebo pomocí kláves CTRL+S. 

Pokud je deaktivace kanálu zaškrtnuta – kanál je deaktivován a nechodí z něj žádné zprávy. 
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Pokud není deaktivace kanálu zaškrtnuta – kanál je nadále aktivní a jsou z něj standardně přijímány 

zprávy. 

 

Při změně tohoto zaškrtávacího boxu deaktivace kanálu jsou automaticky generovány události 

„Připojení AKTIVNÍ“ a „Připojení NEAKTIVNÍ“ a operátor je tak o změně informován.  

 

Ve sloupci „Zdroj události“ vidíte, který uživatel provedl nastavení. Ve sloupci „Z pracoviště“ vidíte, 

ze kterého pracoviště byla změna provedena, a ve sloupci „Objekt kódu“ vidíte informaci o konkrétním 

kanále.  

 

3.3. SESTAVA NEAKTIVNÍ OBJEKTY A PŘIPOJENÍ 

Pro pohodlnou orientaci o tom, které objekty/kanály byly deaktivované, slouží nově vytvořený filtr 

s názvem „Neaktivní objekty a připojení“, který najdete v Průzkumníku objektů ve větvi filtrů. V tomto 

filtru je přehledně vidět, který objekt/kanál je deaktivován a kdy k tomuto nastavení došlo. 

 

Tato funkcionalita je ve výchozím stavu deaktivována. Pro aktivaci je nutné kontaktovat 

technickou podporu NAM system. 
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4. ZOBRAZENÍ ODKAZU NA OSOBU VE VLASTNOSTECH 

Tato funkce umožňuje v Průzkumníku objektu skrýt/zobrazit odkazy na osobu v záložce Vlastnosti. 

Vzniká tak lepší přehled okna Vlastností.  

Odkazy lze zobrazit/skrýt stisknutím tlačítka „Vlastnosti“ a kliknutím na volbu „Bez odkazů na osobu“. 

 

     

 

 

 

Zda se mají ve výchozím stavu odkazy na osobu zobrazovat/skrývat, lze uživatelsky nastavit 

v Konfiguraci 1 na daném pracovišti – upravením sekce explorOb. 

 

  

;init menu Bez odkazu na osobu (0..nezaskrtnuto - default, 1..zaskrtnuto) 

menu_without_person_init=1 

Aktivní Neaktivní 
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5. AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ ZMĚN V EDITACI PŘEVODNÍ TABULKY 

Při editaci převodní tabulky zpráv v rozšířené editaci v Průzkumníku objektu už není třeba potvrzovat 

provedené změny tlačítkem „Potvrdit požadované změny“. Nyní se provedené změny v rozšířené editaci 

ukládají automaticky. 

 

  

 

6. EDITACE BYPASSU ZPRÁVY 

Nyní je možné u vkládání bypassu zprávy editovat výchozí počet minut pro nastavení bypassu a také 

editovat rychlé volby s nastavením vlastní doby trvání bypassu. Nově je výchozí doba platnosti bypassu 

při jeho založení nastavena na 1 hodinu.  

 

Toto nastavení lze uživatelsky měnit v Konfiguraci 1 na daném pracovišti upravením sekce bypassdlg. 

PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ 
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Nastavení výchozího počtu minut při zakládání bypassu: (bez použití rychlé volby) 

 

Nastavení tlačítek rychlé volby: 

Na tomto místě je možné editovat vkládaný čas (minuty a hodiny) každého tlačítka rychlé volby. Celkem 

lze takto editovat až 6 tlačítek. 

 

  

; default pocet minut bypassu pri vlozeni (default 1440 - 1 den) 

TimeToMin=60 

; uzivatelska konfigurace az 6 tlacitek - pocet hodin (Hour_x) a minut (Min_x) 

Hour_1=1 

Min_1=0 

Hour_2=2 

Min_2=0 

Hour_3=6 

Min_3=0 

Hour_4=12 

Min_4=0 

Hour_5=24 

Min_5=0 

Hour_6=48 

Min_6=0 
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7. OPRÁVNĚNÍ – VKLÁDÁNÍ BYPASS  

Při vkládání bypassu je možné operátorovi v jeho oprávnění zakázat ručně editovat dobu platnosti právě 

vkládaného bypassu. Tím je operátor odkázán pouze na rychlé volby v pravé části. 

 

 

Toto nastavíte v nastavení oprávnění dané skupiny v nové záložce „Obecné“. 

 

 

8. OPRÁVNĚNÍ – ZÁLOŽKA REŽIMY 

Rozšířili jsme možnosti nastavení oprávnění pro záložku Režimy sekcí. Nyní správce může nastavit 

oprávnění zvlášť pro nastavení režimů u sekcí a pro hlídaný objekt.  

Pro nastavení režimů hlídaného objektu má možnost nastavit přístup k editaci režimů (týdenní, denní) 

a k editaci bypassu. 

Pro nastavení režimů sekce má možnost nastavit přístup k editaci režimů (týdenní, denní) a k editaci 

hlídání otevření. 
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9. ZVUKY SIRÉNY 

Pro jednotlivé typy zpráv (poplachová, důležitá, ostatní) můžete nově měnit zvuk sirény.  

Po kliknutí na ikonu sirény v liště tlačítek se zobrazí nové okno s přehledem typu zpráv a k nim vybraný 

zvuk sirény. V pravém sloupci je zobrazen počet nepřevzatých akcí na pracovišti.  

    

 

Konfigurace sirény se provádí na každém fyzickém počítači zvlášť a ukládá se do lokálních registrů    

OS Windows. Pravým tlačítkem myši na pole s názvem zvuku vyvoláte nabídku s volbami pro nastavení: 

Nastav cestu ke zvuku – vyberete požadovaný zvuk sirény pro konkrétní typ zprávy 

Vymaž cestu ke zvuku – vymaže požadovaný zvuk sirény pro konkrétní typ zprávy 

Test přehrání zvuku – přehraje vybraný zvuk sirény 
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10. VIDITELNOST A KONTROLA PLATNOSTI HESLA 

U správy osob z dispečinků v průzkumníku objektů není možné nyní zobrazit aktuálně používané heslo 

k přístupu do programu NET–G pro uživatele (z důvodu bezpečnosti). 

Heslo je nyní nahrazeno znakem „* “ (hvězdička). 

Pokud uživatel zapomene přístupové heslo do programu NET–G, má správce možnost uživateli vytvořit 

nové heslo a uživatel si ho poté může změnit.  

 

Hlídání platnosti hesla uživatelů: 

Nově je možné nastavit hlídání expirace hesla. Funkce se nastavuje na počet dní od nastavení nového 

hesla. Pokud je tato funkce aktivní, systém při přihlášení uživatele provede kontrolu platnosti hesla. 

V případě, že se blíží expirace hesla (měně jak 10 dní), je uživatel upozorněn na blížící se konec 

platnosti hesla s možností zadání nového hesla. Pokud potvrdí dialogové okno „Yes“, bude vyzván ke 

změně hesla. Pokud „No“, bude přihlášen do programu NET–G. 

    

Jestliže dojde k vypršení platnosti hesla, uživatel je upozorněn hláškou a vyzván k zadání nového hesla. 

Neprovede-li po vypršení platnosti hesla uživatel změnu, bude program NET–G ukončen.  

 

Tato funkce je ve výchozím stavu deaktivována. Pro aktivaci hlídání expirace hesla je nutné 

kontaktovat technickou podporu NAM system. 
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11. SPOUŠTĚNÍ APLIKACE NA VÍCE MONITORECH  

Doposud se hlavní okno programu spouštělo na více monitorech vždy jen jednom monitoru. Nyní je 

možnost nastavit spouštění hlavního okna a programu na více monitorech, kdy se načte z lokálního 

registru nastavení při posledním zavření aplikace. Po spuštění aplikace tak máme okamžitě aplikaci na 

více monitorech.  

 

Toto nastavení lze uživatelsky měnit v Konfiguraci 1 na daném pracovišti – upravením sekce 

MainWindow.  

 

 

12. EDITACE ZPRÁV 

V číselníku zpráv jsou doplněny nové typy akcí pro kód1, kód2 a kód3.  

 

12.1. PŘEVOD NA SMYČKU  

Převod na smyčku – tato akce vloží do příslušného objektu kódu název dané smyčky bez dodatečného 

nastavení dalšího stavu. Jde pouze o textový překlad. 

 

12.2. SMYČKA PORUCHA  

Smyčka porucha – tato akce vloží do příslušného objektu kódu název dané smyčky a tuto smyčku 

nastaví do poruchy.  

Porucha se následně zobrazí ve stavu objektu na dané smyčce s ikonou ( ikonu lze nahradit vlastní 

ikonou). Pro vynulování této poruchy musí dorazit zpráva opačná, která bude mít nastavenou akci pro 

příslušný objekt kódu smyčka klid nebo obnova smyčky.  

; otevirani hlavniho okna aplikace (0..maximize - default, 1..normal - nacte posledni pozici) 

openNormal=1 
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13. TECHNOLOGICKÁ INOVACE 

Již delší dobu pracujeme na zásadní modernizaci software NET-G. Jednou z prvních uvolněných 

inovací je změna práce s databází Firebird. Nově již nejsou potřeba OCX a BDE soubory na dané 

pracovní stanici. Kromě přínosu ve vyšší stabilitě celého systému NET-G je již možné na stejném 

počítači dispečera provozovat jiné programy, které tyto komponenty využívají. Jedná se např. o 

docházkové systémy, SW Paradox Winload atp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


