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ĐVOD 

Komunik§tor REGGAE eps byl navrģen jako specializovan® komunikaļn² zaŚ²zen² s adresnou 

komunikac² pro pŚipojov§n² objektŢ s nainstalovanou EPS na PCO 1Box.  

REGGAE eps je schv§leno Gř HZS pro pouģit² v ZaŚ²zen²ch d§lkov®ho pŚenosu (ZDP) u HZS ĻR. 

 

KONFIGURACE REGGAE OBECNŉ 

Instalace a zprovoznŊn² komunik§torŢ REGGAE eps je pops§na v instalaļn²ch manu§lech jednotlivĨch 
typŢ REGGAE komunik§torŢ. Tento manu§l se zabĨv§ pouze ļ§st² tĨkaj²c² se pŚipojen² a konfigurace 
adresn®ho pŚenosu podporovanĨch EPS ¼stŚeden. 
 



 

 

7 

 

PODPOROVAN£ EPS ĐSTřEDNY 

K 1.8.2023 jsou podporov§ny tyto EPS ¼stŚedny: 

 Algo-Tec PROTEC 6400, 6500 
 APOLO F1, F2 
 ARITECH 2X-F 
 BOSCH FPA5000/1200 
 C-TEC Cast XFP/ZFP 
 COOPER DF6000 (Eaton) 
 ESSER Śada 8000 
 ESSER FlexES 
 HOCHIKI F1 a F2 
 Lites MHU109, MHU110, MHU115, MHU116, MHU117 
 LST BC600 
 MORLEY 
 NOTIFIER ITALIA AM-2000 
 Schrack Intergral C 
 SecuriFire SCP3000 
 SIEMENS FS20 a FS720 Cerberus Pro, FC330A 
 ZX EXPERT 

 

 DTX ï oznaļen² pro pŚipojen² modulu tŚet²ch stran 
 

 

Po kaģd® zmŊnŊ typu pŚipojen® ¼stŚedny v konfiguraci je nutn® prov®st restart 

zaŚ²zen²! 

 

DšLEĢIT£! VĨrobci EPS ¼stŚeden neust§le inovuj² firmware svĨch zaŚ²zen², proto 

mŢģe, a to ve vĨjimeļnĨch situac²ch, doj²t k nen§v§z§n² komunikace mezi 

¼stŚednou EPS a REGGAE eps.  V takov®m pŚ²padŊ kontaktujte technickou 

podporu NAM system, kter§ bude probl®m diagnostikovat.  

 
 

MODULY RS422/485 A RS232 

Moduly slouģ² k pŚenosu dat mezi EPS ¼stŚednou, pŚ²padnŊ pŚevodn²kem tŚet²ch stran, a komunik§torem 

REGGAE. ĐrovnŊ na vstupech a vĨstupech modulu RS422/485 plnŊ odpov²daj² standardŢm ANSI RS-

485 a ISO 8482:1987(E). ĐrovnŊ na vstupech a vĨstupech modulu RS232 plnŊ odpov²daj² standardŢm 

EIA-232-F a ITU V.28. 

Moduly RS422/485 a RS232 zajiġŠuj² izolaci komunikaļn² linky RS232 od ostatn²ch ļ§st² komunik§toru. 

Pevnost izolace mezi komunikaļn² linkou a ostatn²mi obvody komunik§toru je minim§lnŊ 1 kVAC (50 

Hz). 
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ZAPOJENĉ MODULU RS422/485 

VĨznam jednotlivĨch svorek na desce modulu RS485 z pohledu komunik§toru REGGAE GTbz485: 

 

 

 

 

 

D®lka propojovac²ho veden² komunikaļn² s®riov® linky RS422/485 mŢģe bĨt maxim§lnŊ 1000 m s 

ohledem na moģn® ruġen² a celkovou kapacitu. DoporuļenĨm typem kabelu je UTP. V pŚ²padŊ pouģit² 

kabelu STP se st²nŊn² kabelu pŚipojuje na svorku "RGND".  

Zkratovac² propojky J1 aģ J5 slouģ² ke konfiguraci modulu RS422/485 na poģadovanĨ typ rozhran². 

UzavŚen²m propojky J1 se pŚipoj² zakonļovac² rezistor o hodnotŊ 120 Ý mezi vstupy A-B. UzavŚen® 

propojky J3 a J4 propojuj² vstupy A/B s vĨstupy Y/Z pro rozhran² RS485. UzavŚen² pinŢ 1 a 2 propojky 

J5 nastavuje kladnou klidovou ¼roveŔ na vstupech A/B. UzavŚen² pinŢ 2 a 3 propojky J5 nastavuje 

z§pornou klidovou ¼roveŔ na vstupech A/B. Pro spr§vnou funkci nastaven² klidov® ¼rovnŊ pomoc² 

propojky J5 mus² bĨt uzavŚena propojka J2. 

PŚi konfiguraci modulu na rozhran² RS485 jsou obvykle vġechny propojky pouģity. Pro rozhran² RS422 

je obvykle uzavŚena pouze propojka J1. 

 

ZAPOJENĉ MODULU RS232 

VĨznam jednotlivĨch svorek na desce modulu RS232 z pohledu komunik§toru REGGAE GTbz232: 

SVORKA VħZNAM 

Y vĨstup dat Y 

Z vĨstup dat Z 

A vstup dat A 

B vstup dat B 

RGND sign§lov§ zem linky 
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D®lka propojovac²ho veden² komunikaļn² s®riov® linky RS232 by mŊla bĨt maxim§lnŊ 15 m s ohledem 

na moģn® ruġen² a celkovou kapacitu. Celkov§ kapacita jednotliv®ho sign§lov®ho vodiļe proti zemi 

komunikaļn² linky by nemŊla pŚekroļit pŚibliģnŊ 2000pF. 

 

FORMĆT KčDU PRO ĐSTřEDNY V MONITOROVACĉM SW NET-G 

Form§t k·du urļuje rozklad pŚijatĨch dat driverem pro spr§vn® zobrazen² linky, smyļky (hl§siļe), 

skupiny. Tento k·d je unik§tn² pro kaģdou EPS ¼stŚednu, proto je nutno se Ś²dit t²mto manu§lem a 

vyuģ²vat k·d pro danĨ typ EPS ¼stŚedny. 

Form§t k·du se vģdy zad§v§ v NET-G v rozġ²Śen® editaci do z§kladn²ho pŚipojen² komunik§toru Reggae 

(typicky: Vys²laļ + komunik§tor (kan§l 65)) do pole ĂKonfiguraceñ. 

 

  

SVORKA VħZNAM 

TxD vĨstup dat 

RTS vĨstup RTS (nepouģ²v§ se) 

CTS vstup CTS (nepouģ²v§ se) 

RxD vstup dat 

RGND sign§lov§ zem linky 
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ObecnĨ popis form§tu k·du v monitorovac²m SW NET-G: 

K·d 1+8 (k·d zaļ²naj²c² 18.15=form§t k·du EPS ¼stŚedny) ï vĨsledn® objektov® ļ²slo pŚipojen² na 

kan§le pro EPS ¼stŚednu je 15 Ĭ 4000HEX vyġġ² neģ z§kladn² objektov® ļ²slo vys²laļe. Pokud je to 

moģn®, tak preferujte tyto k·dy pro pŚipojen² EPS ¼stŚedny. 

K·d 0+8 (k·d zaļ²naj²c² 17=form§t k·du EPS ¼stŚedny) ï vĨsledn® objektov® ļ²slo pŚipojen² na kan§le 

pro EPS ¼stŚednu je shodn® jako z§kladn² objektov® ļ²slo vys²laļe 

C=T ï vġechny ud§losti, kter® jsou pŚijaty pŚes komunik§tor (RS232,RS485,TTL) z EPS ¼stŚedny 

budou realizov§ny v NET-G samostatnĨm kan§lem (typicky: Pouze komunik§tor (kan§l 66)) 

M ï pŚedstavuje sloupec ļ²slo zpr§vy zaŚ²zen² (ĻZZ) 

C ï pŚedstavuje sloupec k·d (COD) 

G ï pŚedstavuje sloupec k·d 2 (COD2) 

H ï pŚedstavuje sloupec k·d 3 (COD3) 
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PřIPOJENĉ EPS ĐSTřEDEN 

ALGO-TEC PROTEC 6400 

EPS Protec zahrnuj² nŊkolik typŢ node/uzlŢ (EPS ¼stŚeden), kter® mohou bĨt pouģity samostatnŊ nebo 

v s²ti sbŊrnice RS485. Zde jsou uvedeny typy uzlŢ: 

 Protec 6100: Jednosmyļkov§ adresovateln§ ¼stŚedna. 

 Protec 6400 2LPN: SmyļkovĨ uzel adresovateln® ¼stŚedny se dvŊma smyļkami. 

 Protec 6400 4LPN: SmyļkovĨ uzel adresovateln® ¼stŚedny se ļtyŚmi smyļkami. 

 Protec 6400 DCN: DisplejovĨ uzel adresovateln® ¼stŚedny. 

 Protec 6400 DCN 2LPN: ĐstŚedna EPS se dvŊma smyļkami. 

 Protec 6400 DCN 4LPN: ĐstŚedna EPS se ļtyŚmi smyļkami. 

 

PřIPOJENĉ A NASTAVENĉ ĐSTřEDNY PROTEC 6400 

ĐstŚednu mŢģete pŚipojit pomoc² rozhran² RS232, kter® je v ¼stŚednŊ opticky oddŊlen®. Konektor 

cannon 9 je oznaļen GRAPHICS a slouģ² pro pŚipojen² komunik§toru nebo PC. Zapojen² pinŢ je: 

GRAPHICS (cannon M9) EPS komunik§tor (RJ-45, XC3) 

TxD 2 RxD XC3.8 

RxD 3 TxD XC3.6 

GND 5 GND XC3.5 

 

Nastaven² ¼stŚedny je nutn® konzultovat s dodavatelem. 

 

NASTAVENĉ REGGAE PRO PROTEC 6400 

V sekci EXT nastavit typ ¼stŚedny PROTEC a pŚenosovou rychlost 2400 baudŢ. Timeout komunikace 

je pro tuto ¼stŚednu 30 sekund. Volby pro ACK se u t®to ¼stŚedny neuplatn². 



 

 

12 

 

 

V sekci EXT je tak® moģn® dodateļnŊ povolit pŚepos²l§n² zpr§v o aktivaci/deaktivaci adres. Ve vĨchoz²m 

stavu jsou tyto zpr§vy blokov§ny ï pro hasiļe nemaj² podstatnĨ vĨznam. 

 

FORMĆT KčDU V MONITOROVACĉM SW NET-G 

       17=B:8M+8C+8G+8H/C<8H+8C/G<16C+8G  pro form§t 0+8 

18.15=#B:8M+8C+8G+8H/C<8H+8C/G<16C+8G pro form§t 1+8 

 

Pokud pouģijete form§t k·du 1+8, je nutn® pŚipojit objekt na kan§l s ļ²slem o 15 Ĭ 

4000HEX vyġġ²m. 

 

DEFINICE SEKCĉ 

Veġker® ud§losti z ¼stŚedny vyuģ²vaj² pŚevody k·dŢ na sekce. PŚi tomto procesu je nŊkolik sekc² 

vyhrazeno pro rozġ²Śen² intern²ch ud§lost² z panelu. Samostatn® adresy prvkŢ (hl§siļŢ) vģdy zahrnuj² 

identifikaci ¼stŚedny (node) a linky (line). Jedin§ informace, kter§ nen² pŚen§ġena komunik§torem, je 

logick® ļ²slo z·ny. 

Jednotliv® adresy prvkŢ mus² bĨt vypoļ²t§ny pro pŚevody podle form§tu k·du n§sledovnŊ:  
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Identifikace linky v ¼stŚednŊ: COD = 256 x ļ²slo ¼stŚedny + ļ²slo linky 

Identifikace hl§siļe: COD = 65536 x ļ²slo ¼stŚedny + 256 x ļ²slo linky + ļ²slo hl§siļe 

 

V z§kladn² sestavŊ je identifikace tabla pŚen§ġena pod ļ²slem 1 (node = 1)  

a syst®mov® ud§losti s node = 0. 

 

PŚ²klad: 

 

Node 2, line 1, hl§siļ 5. 

Po pŚevodu v syst®mu se do sloupce COD vloģ² identifikace linky a do sloupce CODE2 identifikace 

hl§siļe 

COD = 256 x 2 + 1 = 513 

CODE2 = 65536 x 2 + 256 x 1 + 5 = 131333 

 

N§zev sekce 
PŚevod k·du na sekce (COD) 

Vstupn² k·d Pozn. 

SUPPLY FAULT (Porucha 230V) 5 vyhrazeno 

BATTERY FAULT (Porucha baterie) 7 vyhrazeno 

Evakuace 22 vyhrazeno 

Ztiġen² 23 vyhrazeno 

RESET 24 vyhrazeno 

Porucha RS232 41 vyhrazeno 

Tablo (Node 1) 256 1 x 256 

Node 2 512 2 x 256 

Node 3 768 3 x 256 

é.   

Node 99 25344 99 x 256 

Linka 1, Node 2 513 0201hex 

Linka 2, Node 2 514 0202hex 

é   

Linka 1, Node 10 2561 0A01hex 

Tabulka 1 Algo-Tec PROTEC 6400 ï Ļ²slov§n² vyhrazenĨch sekc² a pŚ²klad ļ²slov§n² linek 

 

N§zev sekce 
PŚevod k·du na sekce (CODE2) 

Vstupn² k·d Pozn. 

Node 2, Linka 1, Hl§siļ 1 131329 020101hex 

Node 2, Linka 1, Hl§siļ 2 131330 020102hex 

Node 2, Linka 1, Hl§siļ 3 131331 020103hex 

Node 2, Linka 1, Hl§siļ 4 131332 020104hex 

...   

Node 2, Linka 2, Hl§siļ 1 131585 020201hex 

Node 2, Linka 2, Hl§siļ 2 131586 020202hex 
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N§zev sekce 
PŚevod k·du na sekce (CODE2) 

Vstupn² k·d Pozn. 

Node 2, Linka 2, Hl§siļ 3 131587 020203hex 

é   

Node 10, Linka 1, Hl§siļ 1 655617 0A0101hex 

Node 10, Linka 1, Hl§siļ 2 655618 0A0102hex 

Node 10, Linka 2, Hl§siļ 1 655873 0A0201hex 

Node 10, Linka 2, Hl§siļ 2 655874 0A0202hex 

Tabulka 2 Algo-Tec PROTEC 6400 ï PŚ²klad ļ²slov§n² hl§siļŢ 

Obr§zek Algo-Tec PROTEC 6400 ï Uk§zka zobrazen² poplachŢ z ¼stŚedny 
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ALGO-TEC PROTEC 6500 

Reggae k ¼stŚednŊ pŚipoj²te rozhran²m RS232, a to pŚ²mo k z§kladn² desce ¼stŚedny, anebo k rozġiŚuj²c² 

kartŊ GTW3. 

 

PřIPOJENĉ A NASTAVENĉ ĐSTřEDNY 

PŚipojen² k ¼stŚednŊ ï pŚ²m® pŚipojen² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŚipojen² k ¼stŚednŊ ï rozġiŚuj²c² karta GTW3 
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Nastaven² ¼stŚedny 

 

Omezen² 

Implementace komunikace s ¼stŚednou m§ sv§ omezen² v rozsahu pŚen§ġenĨch adres. 

 

 

Prvek TeoretickĨ poļet Je moģn® pŚen®st PraktickĨ poļet 

¼stŚedna 0-999 0-255 max. 99 

linka 0-99 0-99 max. 8 

adresa 0-999 0-99 max. 200 

 

NASTAVENĉ REGGAE PRO PROTEC 6500 

V konfiguraci REGGAE zvolte starġ² typ ¼stŚedny Protec 6400, nastavte odpov²daj²c² pŚenosovou 

rychlost (default 19200) a zaġkrtnŊte Protokol V3. 

 

DEFINICE OBJEKTU V NET-G 

Definice objektu pro ¼stŚednu PROTEC 6500/6600 je shodn§ s jej²m pŚedchŢdcem PROTEC 6400, viz 

kapitola Algo-Tec PROTEC 6400.  
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APOLLO F1 A F2  

PřIPOJENĉ A NASTAVENĉ ĐSTřEDNY 

K ¼stŚedn§m APOLLO F1 nebo F2 se mŢģete pŚipojit dvŊma zpŢsoby, a to buŅ standardn² linkou RS232 

nebo pomoc² RS485. Z§vis² na zvolen®m zpŢsobu pŚipojen², kterou variantu REGGAE budete 

potŚebovat. Vzhledem k tomu, ģe se jedn§ o komunikaci, nen² mezi tŊmito zpŢsoby ģ§dnĨ rozd²l. 

Pokud jde o konfiguraci, REGGAE m§ vĨchoz² adresu v s²ti nastavenou na hodnotu 63. Po pŚipojen² k 

¼stŚednŊ je vġak nutn® znovu spustit vyhled§v§n² pŚipojenĨch zaŚ²zen² pŚes RS485/232. Komunikaļn² 

rychlost je dohodnuta na 9600, 8, N, 1. 

U ¼stŚedny F1 mŢģete pouģ²t pŚipojen² prostŚednictv²m RS232/COM3 nebo RS485. Oba porty se 

nach§zej² na Ś²d²c² desce ¼stŚedny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr§zek APOLLO F1 a F2 ï ĐstŚedna F1 
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U ¼stŚedny F2 je na z§kladn² desce pŚ²tomn® pouze rozhran² RS232. Pro pouģit² RS485 je tŚeba m²t 

¼stŚednu vybavenou rozġiŚuj²c²m modulem RS485, ke kter®mu je moģn® se tak® pŚipojit. Doporuļujeme 

pod²vat se na pŚ²sluġn® obr§zky a manu§l k ¼stŚednŊ, kter® poskytnou dalġ² informace o pŚipojen² a 

pouģit² rozhran² RS485. 

 

Obr§zek APOLLO F1 a F2 ï APOLLO F2 ï RS232 
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Obr§zek APOLLO F1 a F2 ï Karta RS485 pro APOLLO F2 

 

FORMĆT KčDU V MONITOROVACĉM SW NET-G 

       17=B:8M+5H+11C+8G/M<8M+8H/G<11C+8G/C<5H+11C/H<8G+16H pro form§t 0+8  

18.15=#B:8M+5H+11C+8G/M<8M+8H/G<11C+8G/C<5H+11C/H<8G+16H  pro form§t 1+8 

U t®to ¼stŚedny jsou definov§ny z·ny, vstupy, vĨstupy, rel® apod. jako sekce, slouļen² ļ²sla z·ny 

s hl§siļem jako smyļky. 

 

Pokud pouģijete form§t k·du 1+8, je nutn® pŚipojit objekt na kan§l s ļ²slem o 15 Ĭ 

4000HEX vyġġ²m. 
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PřEHLED SEKCĉ A SMYĻEK 

N§zev sekce 

PŚevod k·du na sekce (COD) 

Vstupn² k·d 

(dec, hex) 
Pozn. 

Z·na 0 0, 0000  

Z·na 1 1, 0001  

Z·na 2 2, 0002  

Z·na 3 3, 0003  

é é.  

Z·na 2047 2047, 07FF  

Z·na 0 2048, 0800  

Z·na 1 2049, 0801  

Z·na 2 2050, 0802  

é é  

Z·na 2047 4095, 0FFF  

VĨstup 0 4096, 1000  

VĨstup 1 4097, 1001  

é é 
Viz vĨrobce, max. 

4351, 10FF 

Rel® 0 6144, 1800  

Rel® 1 6145, 1801  

é é 
Viz vĨrobce, max. 

6399, 18FF 

VĨkonnĨ vĨstup 0 8192, 2000  

VĨkonnĨ vĨstup 1 8193, 2001  

é é 
Viz vĨrobce, max. 

8447, 20FF 

Vstup 0 10240, 2800  

Vstup 1 10241, 2801  

é é 
Viz vĨrobce, max. 

10495, 28FF 

NapŊt² 0 14592, 3900  

NapŊt² 1 14593, 3901  

é é 
Viz vĨrobce, max. 

14847, 39FF 

Smyļkov§ karta 0 16640, 4100  

Smyļkov§ karta 1 16641, 4101  

é é 
Viz vĨrobce, max. 

16895, 41FF 

Prvek s²tŊ 0 18688, 4900  

Prvek s²tŊ 1 18689, 4901  
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N§zev sekce 

PŚevod k·du na sekce (COD) 

Vstupn² k·d 

(dec, hex) 
Pozn. 

é é 
Viz vĨrobce, max. 

18943, 49FF 

Smyļka 0 20736, 5100  

Smyļka 1 20737, 51FF  

é é 
Viz vĨrobce, max. 

20991, 51FF 

Interface 0 26880, 6900  

Interface 1 26881, 6901  

é é. 
Viz vĨrobce, max. 

27135, 69FF 

Tabulka 1 APOLLO F1 a F2 ï Uk§zkovĨ pŚehled sekc² pro pŚevod k·du 1 u ¼stŚedny APOLLO F1 

 

Ļ²slo pro pŚevod hl§siļe se sekc² na smyļku se stanov² podle vztahu: 

X = ļ²slo z·ny x 256 + ļ²slo hl§siļe 

 

N§zev smyļek 

PŚevod k·du na smyļku (COD2) 

Vstupn² k·d 

(dec, hex) 
Maska 

Z·na 0/ Hl§siļ 0 0, 00000  

Z·na 0/ Hl§siļ 1 1, 00001  

Z·na 0/ Hl§siļ 2 2, 00002  

é é  

Z·na 1/ Hl§siļ 0 256, 00100  

Z·na 1/ Hl§siļ 1 257, 00101  

é é  

Z·na 4/ Hl§siļ 5 1029, 00405  

Z·na 4/ Hl§siļ 6 1030, 00406  

é é  

Z·na 2047/ Hl§siļ 0 261888, 3FF00  

Tabulka 1 APOLLO F1 a F2 ï Uk§zkovĨ pŚehled smyļek pro pŚevod k·du 2 u ¼stŚedny APOLLO F1 
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NASTAVENĉ REGGAE PRO APOLLO 

 

 v konfiguraci vybrat ¼stŚednu APOLLO 
 v pŚ²padŊ potŚeby zmŊnit adresu (default = 63). Adresu lze zvolit libovolnou volnou 
 pŚenosov§ rychlost 9600 
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ARITECH 2X-F 

PřIPOJENĉ A NASTAVENĉ ĐSTřEDNY 

Pro ¼stŚednu EPS Śady 2X-F ve verzi 03.05.05k nebo 03.06.00.J v ļesk® verzi se objektov® zaŚ²zen² 

NAM Reggae pŚipojuje pŚes modul galvanick®ho oddŊlen² 2010-2-232-KIT. Datov® informace o 

ud§lostech z ¼stŚedny jsou pŚen§ġeny pŚ²mo do vys²laļe, kde jsou dek·dov§ny a d§le pŚen§ġeny 

syst®mem NAM na pult centralizovan® ochrany NAM system. 

 

 

Do ¼stŚedny Śady 2010-2 (2X-F) je tŚeba doplnit desku portu 2010-2-232-KIT na pozici COM1. Konektor 

(z§suvku s dutinkami) ġed®ho kabelu dod§van®ho s deskou doplŔte vyrobenou redukc² s konektorem 

(z§strļka s kol²ky ï Canon 9 pinŢ) a dvŊma vodiļi (TxD (pin 2) a GND (pin 5). Vodiļ TxD (pin 2) potom 

zapojte do svorky RxD a vodiļ GND z 2X-F zapojte do svorky GND portu RS232 modulu REGGAE. 

 

Nastaven² ¼stŚedny 

 

 

 

 

Port COM1 ¼stŚedny 2X-F osazenĨ destiļkou 2010-2-232-KIT m§ tov§rnŊ nastavenou komunikaci 

vhodnou pro pŚipojen² do vys²laļe (rychlost 19200bps), v ¼stŚednŊ nen² tŚeba nic nastavovat. 

Viz VĨstŚiģek obrazovky programu PCC-2X 

 

 

 

 

ĐstŚedna mus² bĨt verze 3.5.5k nebo 3.6.0J a nastavena v ļesk®m jazyce:  
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VĨstŚiģek obrazovky programu PCC-2X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ¼stŚednŊ nastavte jedno Pravidlo tak, aby generovalo alespoŔ dvŊ testovac² zpr§vy dennŊ. DŢleģitĨ 

je n§zev pravidla: ĂPERIODICKY TESTñ, ĂBez PamŊtiñ a logick§ funkce ĂNEBOñ. 

PŚ²znaky ĂAktu§ln² ļas je ...ñ Jsou vybr§ny ze z§loģky ĂVġeobecn®ñ 

Viz VĨstŚiģek obrazovky programu PCC-2X 

 

Nastaven² REGGAE 

V konfiguraci REGGAE zvolte typ ¼stŚedny Aritech. Ģ§dn® dalġ² parametry nen² nutn® konfigurovat. 
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FORMĆT KčDU V MONITOROVACĉM SW NET-G 

       17=B:8M+3C+5G+16H/G<4G+12H/G<4C+16G  pro form§t 0+8 

18.15=#B:8M+3C+5G+16H/G<4G+12H/G<4C+16G  pro form§t 1+8 

 

Pokud pouģijete form§t k·du 1+8, je nutn® pŚipojit objekt na kan§l s ļ²slem o 15 Ĭ 

4000HEX vyġġ²m. 

 

PřEHLED SYST£MOVħCH SEKCĉ 

 

Tabulka 1 ARITECH 2X-F ï Uk§zkovĨ pŚehled sekc² pro pŚevod k·du 1 u ¼stŚedny 2F-X 

Ke vstupn²mu k·du se mus² pŚiļ²st 65536 x ļ²slo ¼stŚedny 

 X = ļ²slo ¼stŚedny x 65536 + vstupn² k·d  

 

PřEHLED SMYĻEK 

Ļ²slo pro pŚevod hl§siļe v z·nŊ se stanov² podle vztahu: 

X = ļ²slo ¼stŚedny x 65536 + ļ²slo linky x 4096 + ļ²slo hl§siļe 

 

N§zev smyļek 
PŚevod k·du na smyļku (COD2) 

Vstupn² k·d (dec, hex) Pozn. 

ĐstŚedna 1/linka 1/hl§siļ 1 69633, 011001hex  

ĐstŚedna 1/linka 1/hl§siļ 2 69634, 011002hex  

ĐstŚedna 1/linka 1/hl§siļ 32 65568, 011020hex  

é é  

ĐstŚedna 1/linka 2/hl§siļ 1 73729, 012001hex  

N§zev sekce 
PŚevod k·du na sekce (COD2) 

Vstupn² k·d Pozn. 

230 V 1  

Baterie 3  

ZpŊtn® nastaven² 101  

Utiġen² bzuļ§ku 102  

Reģim DEN 107  

Reģim NOC 108  

PŚihl§ġen² oper§tora 109  

PeriodickĨ test 110  
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Tabulka 2 ARITECH 2X-F ï Uk§zkovĨ pŚehled smyļek pro pŚevod k·du 2 u ¼stŚedny 2X-F ï hl§siļe 

Ļ²slo pro pŚevod z·ny se stanov² podle vztahu: 

X = ļ²slo ¼stŚedny x 65536 + ļ²slo z·ny 

 

N§zev smyļek 
PŚevod k·du na smyļku (COD2) 

Vstupn² k·d (dec, hex) Pozn. 

ĐstŚedna 1/Z·na 1 65537, 010001hex  

ĐstŚedna 1/Z·na 2 65538, 010002hex  

ĐstŚedna 1/Z·na 3 65539, 010003hex  

é é  

ĐstŚedna 1/Z·na 5 65541, 010005hex  

Tabulka 3 ARITECH 2X-F ï Uk§zkovĨ pŚehled smyļek pro pŚevod k·du 2 u ¼stŚedny 2X-F ï z·ny 
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BOSCH FPA5000/1200 

PřIPOJENĉ A NASTAVENĉ ĐSTřEDNY BOSCH FPA5000 

EPS ¼stŚedna BOSCH m§ standardnŊ vĨstup RS232 nebo proudovou smyļku. REGGAE lze pouģ²t ve 

verzi RS232 nebo RS485. Z toho plynou n§sleduj²c² moģnosti pŚipojen² EPS ¼stŚedny. 

 

PřIPOJENĉ ĐSTřEDNY BOSCH PřES RS232 

PŚipojen² ¼stŚedny BOSCH pŚes rozhran² RS232 je moģn® pouze tehdy, pokud ¼stŚednu rozġ²Ś²te o 

komunikaļn² modul IOS 0020 A nebo IOS 0232 A, kterĨ je dod§v§n vĨrobcem. Pro spr§vnou 

konfiguraci je nutn® nastavit typ vĨstupu z tohoto modulu na RS232 v konfiguraci ¼stŚedny. Pro 

toto rozhran² je tedy potŚeba pouģ²t verzi REGGAE GTbz RS232. 

Komunikaļn² rozhran² modulŢ IOS 0020 A nebo IOS 0232 A je vyvedeno na svorkovnici a jednotliv® 

sign§ly jsou pŚ²mo na modulu oznaļeny. StejnŊ tak jsou sign§ly na modulu RS232 u REGGAE pops§ny, 

viz Zapojen² modulu RS422/485. 

 

 

 

 

 

 

 

PřIPOJENĉ ĐSTřEDNY BOSCH NA SMYĻKY REGGAE 

ĐstŚedna BOSCH neum² generovat nŊkter® stavy na rozhran² RS, a proto je Śeġeno pŚipojen²m 

vĨstupn²ch rel® na smyļky kod®ru DTX04-K. Pro spr§vnou funkci je potŚeba, aby EPS byla vybavena 

modulem RML 0008A nebo IOP 0008A, kter® disponuj² vĨstupy ve formŊ rel® nebo OC (otevŚenĨ 

kolektor). Dalġ² moģnost² je pouģit² modulu ENO 0000A, kterĨ spolupracuje s OPPO, ZDP a kl²ļovĨm 

trezorem. Vġechny tyto moduly maj² vĨstupn² rel® vyvedeno na ġroubovac² svorkovnici. 

Jednotliv® smyļky se pŚiŚad²te n§sledovnŊ: 

Smyļka 1  DEN/NOC 

Smyļka 2 SUMA POĢĆR  

Smyļka 3 SUMA PORUCHA 
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NASTAVENĉ ĐSTřEDNY BOSCH FPA5000 

Na modulu IOS 0020 A je nutno nastavit adresu a pŚipojen² k MTS (FAT), viz  Obr§zek . 

Nastaven² v menu ĂSpr§va MTSñ: Pozor! ï NemŊŔte adresy, kter® jsou v nastaven² ĂSpr§va adresyñ! 

Tyto adresy mus² zŢstat v tov§rn²m nastaven²! Viz Obr§zek Spr§va MTS. 

V menu ĂSpr§va Ś²zen²ñ nastavte pravidla pro reģim DEN/NOC a pro Glob§ln² poģ§r a Glob§ln² 

poruchu. 

Obr§zek BOSCH FPA5000/1200 ï Nastaven² modulu IOS 0020 A 
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Obr§zek BOSCH FPA5000/1200 ï Spr§va MTS 
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Obr§zek BOSCH FPA5000/1200 ï Nastaven² Ś²d²c²ch pravidel 
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Obr§zek BOSCH FPA5000/1200 ï Tabulka posunu adres pro jednotliv® sign§ly. 

 

NASTAVENĉ REGGAE PRO ĐSTřEDNU BOSCH FPA5000 

Je nutn® nastavit hodnoty tak, aby nedoch§zelo ke koliz²m s jinĨmi prvky pŚipojenĨmi k EPS FPA5000 

nebo nastavit stejn® hodnoty, jak® jsou nastaveny v EPS pro modul s®riov® komunikace (napŚ. 09 F6 

00). 

Pokud je poģadavek na pŚenos glob§ln²ch informac² (DEN/NOC, Glob§ln² poģ§r, Glob§ln² porucha) 

nejen prostŚednictv²m smyļky, ale i pomoc² s®riov® komunikace, je tŚeba tak® nastavit tŚi adresy pro 

tyto ud§losti. Tyto adresy pŚedstavuj² skupiny, kter® jsou v ¼stŚednŊ FPA5000 pŚiŚazeny jednotlivĨm 

kontaktŢm rel®. K tŊmto adres§m se pŚiļ²t§ hodnota poloģky "ř²d²c²" z tabulky adres. Sub adresy jsou 

vģdy 00. NapŚ²klad pro reģim DEN/NOC dle Obr§zkŢ 5 a 6 je adresa 1300, coģ je vĨsledek souļtu 

1000+300. Teoreticky je moģn® tyto informace pos²lat pouze pomoc² s®riov® komunikace (bez pouģit² 

smyļek), ale zpr§vy nebudou generov§ny ani odesl§ny, pokud rel® na modulu nejsou fyzicky 

nakonfigurov§na v EPS. To znamen§, ģe modul s rel® mus² bĨt fyzicky osazen v ¼stŚednŊ FPA5000 a 

pŚipojen² smyļek zvyġuje pravdŊpodobnost doruļen² informace i v pŚ²padŊ poruchy s®riov® 

komunikace. 
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FORMĆT KčDU V MONITOROVACĉM SW NET-G 

       17=B:8M+16G+8C+0H/H<0H+16G/H<16G+8C  pro form§t 0+8 

18.15=#B:8M+16G+8C+0H/H<0H+16G/H<16G+8C  pro form§t 1+8 

 

Pokud pouģijete form§t k·du 1+8, je nutn® pŚipojit objekt na kan§l s ļ²slem o 15 Ĭ 

4000HEX vyġġ²m. 
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C-TEC CAST XFP/ZFP 

PřIPOJENĉ 

ĐstŚednu mŢģete pŚipojit rozhran²m RS232 pomoc² konektoru molex (KK 254 2695, Z§suvka, 4 Cest, 

2.54 mm). Jedn§ se o programovac² konektor. VĨchoz² parametry komunikace: 57600, 8 bitŢ, bez parity.  

 

 

 

 

 

 

Obr§zek C-TEC Cast XFP/ZFP ï Konektor RS232 pro pŚipojen² REGGAE 

 

 

Obr§zek C-TEC Cast XFP/ZFP ï XFP 1 Loop 32 Zone Addressable Fire Panel 

 

Konektor ProgramRS232 

ProgramRS232 (molex) 

Pin 1 NC 

Pin 2 GND 

Pin 3 Rx 

Pin 4 Tx 
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FORMĆT KčDU V MONITOROVACĉM SW NET-G 

       17=B:8M+8C+12G+4H pro form§t 0+8 

18.15=#B:8M+8C+12G+4H  pro form§t 1+8 

 

Pokud pouģijete form§t k·du 1+8, je nutn® pŚipojit objekt na kan§l s ļ²slem o 15 Ĭ 

4000HEX vyġġ²m. 

 

 

PřEHLED SEKCĉ 

 

Tabulka 1 C-TEC Cast XFP/ZFP ï PŚevod k·du C1 na n§zev z·ny 

 

Syst®mov® sekce (k·dy poruch) 
PŚevod k·du na sekce (CODE2) 

Vstupn² k·d Pozn. 

Device Type Fault   4  

Address Confilct 5  

Fault 6  

Smoke Detector Contamination 23  

O/C 26  

S/C 27  

Isolator Activated 30  

Sounder Failed 32  

Beacon Failed 33  

Sounder & Beacon Failed 34  

Head Missing 35  

Beam Signal Strenght low 36  

Battery fault 37  

N§zev sekce 

PŚevod k·du na sekce (COD) 

Vstupn² k·d 

(dec, hex) 
Pozn. 

Z·na 1 0, 0000  

Z·na 2 1, 0001  

Z·na 3 2, 0002  

Z·na 4 3, 0003  

é é.  

Z·na 32 32, 0020  
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Syst®mov® sekce (k·dy poruch) 
PŚevod k·du na sekce (CODE2) 

Vstupn² k·d Pozn. 

Detector failed 38  

Sensor failed 40  

General fault 43  

Beam Signal too high 44  

Contamination level reached 45  

Zone O/C or S/C 46  

PSU Fault 49  

PSU Mains Failed 59 VĨpadek 230 V 

PSU Mains OK 60 Obnova 230 V 

Maintenance Date overdue 62  

Panel Sounder OC 66  

Panel Sounder SC 67  

PSU Battery Critical 71  

PSU Battery Low 72  

PSU Battery OK 73  

PSU Charger Fault 74  

StandBy Battery resistence too high 76  

Loop Configuraion Changed 80  

Panel Watchdog 89  

Aux24V Fuse Fault 94  

Panel Souder overload 96  

Network Device Fault 106  

Printer out of paper 128  

Pirnter print head fault 129  

Printer paper sensor fault 130  

Printer Head voltage too low 131  

Weekly test overdue 138  

Tabulka 2 C-TEC Cast XFP/ZFP ï PŚevod k·du C2 u zpr§vy Porucha 

 

PřEVOD SMYĻEK 

PŚevod smyļek je sloģen s 256x ļ²sla linky (1-4) a ļ²sla zaŚ²zen² (device number) 

X = 256 x LoopNumber + DeviceNumber 

 

N§zev smyļky 

PŚevod k·du na smyļky (CODE2) 

Vstupn² k·d 

(dec, hex) 
Pozn. 

Linka 1, Hl§siļ 1 257, 0101  
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N§zev smyļky 

PŚevod k·du na smyļky (CODE2) 

Vstupn² k·d 

(dec, hex) 
Pozn. 

Linka 1, Hl§siļ 2 258, 0102  

é   

Linka 1, Hl§siļ 10 266, 010A  

Linka 2, Hl§siļ 1 513, 0201  

Linka 2, Hl§siļ 2 514, 0202  

Tabulka 3 C-TEC Cast XFP/ZFP ï PŚevod C2 na smyļky (hl§siļe) 

UKĆZKA ZOBRAZENĉ UDĆLOSTĉ 

Obr§zek C-TEC Cast XFP/ZFP ï Uk§zka zobrazen² poplachŢ 

  


































































































































































































